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PD 6500; HASZNALATI UTMUTATO

A GYARTO FIGYELMEZTETESEI

Kérjlik, hasznalatba vétel el6tt olvassa el az alabbiakat
figyelmesen

A FIGYELEM! A késziilék nem rendeltetés szerinti hasznalata a gép meghibasodasahoz és személyi
séruléshez vezethet.

Aramellatas: 100 — 240 V~ +10% — -15%
1.0 - 0.5A
50/60 Hz

Telepitési kategoéria: Il

Kdrnyezetszenny. kat.: 2

Maximum pératartalom: 95%

Mikodési hémérséklet: -4°F (-20°C) to +158°F (70°C)

Max. foldrajzi magassag 3000 meters

A PD 6500i-t kizarolag csapadéktdl és paratdl védett helyen hasznalja, kizardlag stabil, vizszintes és
razkédasmentes talajon keriljon telepitésre.

Figyelem! Akkumulator biztonsag: Az opcionalis sziinetmentes akkumulator modul és a CMA interfész
Ujratdltheté akkumulatorokat tartalmaz, amelyek kis mennyiségl karos anyagot tartalmaznak. .
Figyelem: Ne zarja rdvidre az aramkort, az kigyulladhat. *Figyelem: Ne tegye ki az
akkumulatorokat nyilt langnak, felrobbanhatnak. *Figyelem: Ne nyissa fel az akkumulatorokat.
Elektrolitot tartalmaznak, amely mérgezd, és veszélyes a bérre és a szemekre. *Figyelem: Az
akkumulatorokat csak azonos szamu, és tipusu akkumulatorral helyettesitse *Figyelem: Ne
dobja a kukaba az akkumulatorokat, mert azok szennyezik a talajt. Vasarlaskor figyeljen arra, hogy az
elem megfeleljen a helyi térvényeknek és rendeleteknek.. «Ujrahasznosité kdzpontokat talal a
www.rbrc.org cimen.

> >

Szimbodlumok:

~ D AN A\ £

Valtakoz6 Foldelés Figyelem! Figyelem! Ujrahasznositott
feszlltség Aramités Olvassa el az
veszélye Utmutato ide

vonatkozo részét

A Garrett Metal Detectors és a garrett.com a Garrett Electronics altal bejegyzett védjegyek. Tovabbi
segitségnyujtasért kérjik Iépjen kapcsolatba a gyartdval az eltilsé boriton talalhatd elérhetdségek egyikeén.
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Egészségugyi biztonsag

A Garrett Metal Detectors mindent megtesz termékei biztonsagos hasznalata érdekében. Kiterjedt
kutatasok semmilyen informaciot nem tartalmaznak arrdl,, hogy a Garrett termékeinek karos hatasa
lenne az orvosi implantatumokkal rendelkezékre, a terhes nékre, vagy magneses adathordozokra.

A Garrett mindent megtesz az orvosi mlszerek gyartéival vald egyuttmikdodésért, valamint az olyan
intézményekel valé kommunikaciéért, mint az Egyesiilt Allamok Elelmiszer és Gyoégyszerelemzé
hivatala,valamint a Health Canada, amely biztositja a termékek biztonsagat. Az elekiromagneses
mez6k, amelyeket a Garrett termékek bocsatanak ki elé6fordulnak a mindennapi életben is, és
megfelelnek a nemzetkdzi kibocsatasi szabvanyoknak és el6irasoknak.

A Garrett elismeri, hogy egyes orvosi berendezéseknek specialis kdvetelményei lehetnek. A személyi
orvosok, vagy az orvosi miszerek gyartéinak ajanlasait, és elbirasait kell kdvetni. Amennyiben barmily-
en okbdl (pl. orvosok nem-ajanlasa, stb.) nem ajanlott a detektor mikddése, alternativ megoldast kell keresni.

Az alabbiakat kell figyelembe venni egy Uj ellenérzépont tervezésekor:

. Forgalom ateresztése - A forgalomnak kdvetkezetesnek, és korlatlannak kell lennie,
minimalizalva az athaladassal toltott id6t.

. Alternativ sziirés - Az alternativ vizsgalati modszereknek, mint a beolvasasnak egy
kézi fémdetektorral, vagy kézi atvizsgalasnak tisztan szabalyozottnak kell lennie.

. Személyi tréning - Az atvilagitast végzé személyeknek felkészliltnek kell lennitk a specialis
orvosi igényekkel rendelkezbkkel szemben, akiknek alternativ atvizsgalasra van szikséguk.
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PD 6500i HASZNALATI UTMUTATO

1. A PD 6500; ALTALANOS LEIRASA
Altalanos leiras A Garrett PD 6500i (Model #1168400) egy digitalisan szabalyzott pulzindukcios
fémdetektor.
Meméria Minden kivalasztoft program és beallitas egy kizardlag elektronikus udton térélhetd

memoriaba  keriil, igy minden beallitas megmarad ha a késziléket aramtalanitiuk.
A membria megtartasahoz kiilbn aramforrasra nincs szikség.

Egyediilallo, A Garrett PD 6500i egy tovabbfejlesztett digitalis jelfeldolgozé processzorral (DSP)
pontos targy- felszerelt fémdetektor kapu, tokéletes, célzott targybeazonositassal és kivald
meghatarozas fémdiszkriminacios tulajdonsagokkal rendelkezik. A kilbnb6zé targyakat célzottan

kijelzi. Megmutatia, hogy a személy a beazonositott targyakat a test melyik
oldalan viseli, tovabba fliggblegesen 33 zonara osztva egy LED-es kielzb
mutatia, hogy a targyak pontosan hol helyezkednek el a testen (tet6tdl talpig).

Tovabbfejlesztett A tovabbfejlesztett multi-indukciés tekercs kifejlesztésének kbszdénhetben lehetéség

érzékenység nyilik a legkisebb fémtargyak beazonositasara is, fliggetleniil azok alakjatél vagy
elhelyezkedésétol.

Kozlekedés A folyamatos és surlbdasmentes kbzlekedés érdekében nemzetkézj szimbolumok

talalhatok a kapu belépd oldalan: ,varjon” (w és ,athaladas” ). A PD 6500i
szamolja az athaladt személyek és a riasztasok szamat, tovabba szazalékosan
is jelzi a riasztasok szamat.

Biztonsag Az Osszes bedllitast eqy 4 szintli biztonsagi zar véd. Kiilbn hozzaférési kod
rendelhet6 hozza akar 8 felhasznalé részére. Az elektromos szekrényt egy kiilbn
biztonsagi zar védi, igy illetéktelen személyek nem férhetnek hozza a
kabelekhez, a csatlakozokhoz és az aramkorokhoz.

Kijelz6egység/ A PD 6500i egy megvilagitott folyadékkristalyos kijelzbvel és oszlopszeriien

kijelz6 elhelyezett LED sorral rendelkezik, ezek a gép mikodésérdl és
Ondiagnosztikajarol folyamatos visszajelzést adnak. A késziilék kezelése és a
beallitasok egy érintbgombos menlirendszeren keresztil hajthatok végre.

Kiegészito Vészhelyzet esetére vagy taviranyitasos hasznélatra kiegészitbként megvasarolhato

kellékek eqgy Battery Back-Up modul, tovabba felszerelhet6é kerekek a szallitas
megkénnyitésére, addhézios talpak a megfelel6 talajrogzitéshez és eqy szamitogép
vezérelt monitor/analizald interfész  modul (CMA). A CMA szoftver segitségével le-
hetbség nyilik halozati hasznalatra és adatgyljiés céljabol tavoli hozzaférésre s,
ezen felil lekérdezhet6k a riasztasi statisztikak, valamint valdés id6ben figyelemmel
kisérhet6 a detektor mikodés kbzben.

© 2009 Garrett Metal Detectors 6 PN 1532010 REV F3
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1.1
1.1.1

RESZLETES MUSZAKI LEIRAS
MERETEK

* Kapu belsd mérete: szélesség: 76 cm magassag: 2 m mélység: 58 cm
* Kapu kils6 mérete: szélesség: 9 cm magassag: 2.2 m mélység: 58 cm
* Szallitaskor: szélesség: 90 cm magassag: 2.3 m vastagsag: 17 cm
Szallitasi suly: 74 kg

1.1.2 UZEMELTETESI FELTETELEK
Hémérséklet: 20°C-tél 70°C-ig
Paratartalom: 95%

SZABALYZATI LEIRASOK

A PD 6500i minden ipari biztonsagi eléirasnak megfelel, nem okoz elektromagneses
interferenciat, a nemzetkdzi EMC és CE iranyelveknek eleget tesz.

A Garrett kutatasai szerint a Garrett termékeinek nincsen artalmas hatésa orvosi
implantatumokra, terhes nékre, kép és hanghordozokra, illetve magnescsikkal ellatott
kartyakra. A Garrett folyamatosan egytittm(ikddik és kapcsolatban all orvosi miiszereket
eléallitd gyarakkal, az Egyesiilt Allamok Etel- és Gyogyszerigazgatasi Hivatalaval
(USFDA) és a Health Canada-val annak érdekében, hogy a Garrett termékek biztonsagat
folyamatosan garantalni tudjak. Minden, orvos altal el8irt utasitast be kell tartani. Ha
barmilyen oknal fogva (orvosi el6irasra) valamely személy megtagadja a fémkeres6 kapun
torténd athaladast, ugy az alternativ eljarasokhoz kell folyamodni (motozas). Ennek
megtagadasa esetén nem haladhat tovabb.

A PD 6500i karc- és Utésallé bevonattal van ellatva, a keresztelemek erés aluminiumbdl
készlltek. A készulék formatervezett, lekerekitett élekkel és sarkokkal rendelkezik,
megakadalyozva ezzel az esetleges személyi vagy targyi séruléseket. A legfontosabb
aramkorok, vezetékek, kabelek, adatkabelek és az elektromos csatlakozék egy zarhato
véddszekrényben helyezkednek el, megakadalyozva ezzel az esetleges sériléseket vagy a
szabotazst.

1.2
1.2.1 ERINTESVEDELEM

A Garrett PD 6500i teszteredmények alapjan megfelel az alabbi normaknak:
» Canadian Standard - CAN / CSA-C22.2 No. 1010.1 és CAN / CSAC22.2
No. 1010.1B-97 Safety Requirements for Measurement, Control

és Laboratory Use, Part 1: General Requirements.

* United States Standard - UL 3101-1 1993 Electrical Equipment for
Laboratory Use, Part 1: General Requirements.

© 2009 Garrett Metal Detectors 7 PN 1532010 REV F3
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. Canada Health and Welfare: Teljesitmény normak (kapu detektor), RPB-SC-18 section
3.2.2 amely tartalmazza az elektromagnesesség pacemakerekre gyakorolt hatasat.

Occupational and Safety Health Administration: Sugarzas védelem: CFR 1910.97
section (2) i.

National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice: Kapu detektor szabvanyok

Fémkeres&k fegyverek detektalasara: NILECJ-STD-0601.00 rész 4.11.
OSHA szabalyozas 1910.47 (a) (2) (i) nem-ionizald sugarzas.

1.2.3 ELECTROMAGNESES KOMPATIBILITAS
A Garrett PD 6500; megfelel a kovetkezéknek:
« FCC 47 CFR, Part 15, Subpart B: 1998, Class A for Power Line Conducted Emissions.
» FCC 47 CFR, Part 15, Subpart B: 1998, Class A for Radiated Emissions.
» EN 55022: 1998, Radiated Emissions for Class A Information Technology Equipment.
«  EN 55024: 1998, for Immunity.
1.2.4 FIZIKAI

A Garrett PD 6500; megfelel a kovetkezéknek:

°|EC 68-2-27, 29 aramutés védelem.

*ASTM F1468-95 Section 5.4 borulas veszély.

*|[EC 529 IP55 viz és kiilsé targyak.

1.2.5 TERMEK TELJESITMENY

*A PD 6500i a Transportation Security Administration (TSA) qualifikalt és megfelel az (]
Enhanced Metal Detector (EMD)(kiterjesztett fémkeres6) specifikacioknak.
*The Garrett PD 6500; tesztelt, és megfelel a:

Federal Aviation Administration (FAA) harom fegyver tesztnek.

National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice szabvanyoknak
#0601.00,szintek 1-5.
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1.3 A KEZELOEGYSEGEK, A KIJELZO ES A RIASZTASOK LEIRASA
1.3.1 A VIZUALIS EGYSEGEK ES KIJELZOK LEIRASA

READY LIGHT ALARM LIGHT

OPERRTE
pEan —\

GRAPH E [~
oo=s LCD PANEL

TOUCHPADS KEVPAD ® <—— TOUCHPAD KEY LOCK

Figure 1-1
1.3.1.1LED SOR(LED BAR GRAPH)

A LED sor felvillané LED-jei mutatjak a fémérzékelés mértékét a kapun belll. A LED soron
felvillano ledek szama jelzi, hogy az érzékelt fémtargy milyen fémdsszetétell vagy milyen

A LED sor elektromos interferenciat is kimutat, ezen felll jelzi a gép kdzelében mozgd
fémtargyakat is.

1.3.1.2 KESZENLETI FENYJELZES(READY LIGHT)

A z06ld készenléti fényjelzés jelzi, hogy a késziilék be van kapcsolva, és miikddésre készen
all. A zold fény megjelenését kdvetéen megkezdédhet a személyek beléptetése.

1.3.1.3 HATTERMEGVILAGITASSAL ELLATOTT FO LCD KIJELZO
Az LCD kijelzb egy vizualis megjelenité eszkdz, mely a panel fels6 részén helyezkedik
el. Az LCD kijelz6 a kdvetkez6 informacidval szolgal: kalibracio, mikodési
tajékoztatas, kivalasztott program, érzékenység, hibajelzés. Az LCD kijelz6
minden beallitott funkciot kijelez, tovabba jelzi az athaladé személyek szamat.

1.3.1.4 RIASZTO FENYJELZES(ALARM LIGHT)
A vOros riaszto fény vizualisan jelzi ha a készlilék egy a beallitasoknak megfeleld fém targyat
lokalizal a kapun belll. A riaszt6 fényjelzés akkor is vilagit ha a hangjelzést kikapcsoltuk.

1.3.1.5 KULCCSAL ZARHATO KEZELOPANEL(TOUCHPAD KEY LOCK)
Ezzel kikapcsolhato a kezel6panel hasznalata, megakadalyozva ezzel az esetleges

szabotazst.

© 2009 Garrett Metal Detectors 9 PN 1532010 REV F3
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1.3.1.6 KEZELOPANEL
A kezel6panel a készulék beallitasara és programozasara szolgal. A kezel6panelhoz
torténd hozzaférés flgg a felhasznald hozzaférési szintjétdl, illetve fligg attdl, hogy a
kezel6egység le van-e zarva.

1.3.1.6.1 OPERATE (ON/ TEST)
A készilék az OPERATE gombbal kapcsolhato be. A készilék a bekapcsolast kdvetd 10
masodpercen belll Gzemkész. Mikddés soran az OPERATE gomb megnyomasaval egy
manualis 6ndiagnosztikai tesztet végezhetink el.

1.3.1.6.2 OFF
Az OFF gomb megnyomasaval lekapcsolhatjuk a PD 6500i-t. Lekapcsolas utan minden

memoridban elraktarozott beallitasokat hasznalja.

1.3.1.6.3 COUNTER
A COUNTER gomb megnyomasaval automatikusan frissithetjik a kijelz6n az athaladott
személyek szamat. A szamlalé ezen felll egyéb statisztikai adatokkal szolgal, mint
példaul az atvizsgalaskor talalt fémtargyak és athaladé személyek aranya szazalékban
kijelezve.

1.3.1.6.4 VOLUME
A VOLUME gomb megnyomasaval a hangriasztas hangereje allithato be.

1.3.1.6.5 (+)és( ) A plusz (+) és a minusz ( ) gombokkal a numerikus beallitasok,
néhany aktiv ki-be kapcsolhato funkcié és a riasztas hangereje allithaté be.

1.3.1.6.6 PROGRAM
A PROGRAM DISPLAY nyomégomb segitségével a felhasznalé lathatja a kivalasztott
programot, illetve az alap érzékenységi beallitasokat az LCD kijelzén.

1.3.1.6.7 ACCESS
Az ACCESS nyomégomb segitségével elindithatjuk a naplozast és valaszthatunk a
menupontok kézll .

1.31.7 ATLEPTETO FENYJELZESEK
Az atlépteté fényjelzések a kapu belépteté oldalan talalhatok, és jelzik, hogy a

személy athaladhat-e. A zéld jelzés xiesetén athaladhat,
a vorés jelzés Wesetén pedig varakoznia kell. (Lasd 1-3. abra.)
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1.3.1.8

LOKALIZALO FENYJELZESEK

A lokalizalé fényjelzések a fémkeresé kapu kiléptetd oldalan talalhatok, 11 fiiggbleges és
3 vizszintes poziciéo kombinacidjaval az atlépé személyen 6sszesen 33 helyen képes
beazonositani a fémtargyakat. Ezek segitségével a kapu kezelbje pontosan latja, hogy a
kapun athaladoé személy mely testrészén helyezkedik el fémtargy (jobb oldalon, k6zépen,
vagy bal oldalon, és mindezt tet6tél talpig 11 zénaban). (Lasd 1-3. abra.)

BEJARAT KIJARAT
 —

v ¥ : :

R R ; :
L] L] — 1
A LED-es beléptetd Voros LED-ek jelzik a
fényjelzések (vOros: varakozas, beazonositott fémtagy
z0ld: athaladas s pontos elhelyezkedését.

1.3.2 HANGJELZESEK ISMERTETESE

1.3.2.1 RIASZTAS FEMTARGY LOKALIZALASA ESETEN
Egy folyamatos egy hangmagassagu riasztd hang jelzi ha a kapu beazonositott egy az
érzékenységi beallitasnak megfeleld fémtargyat..

1.3.2.2 TRILLAZO RIASZTAS
Gyors valtakozo hangu riasztast hallunk, ha nagy méretl fémtargyat viszink at a kapun.
Példaul tolokocsi, nagy butordarab. A trilldzé hang esetén a kezelének vissza kell
allitani a rendszert a kdvetkezd személy atléptetése elbtt.

1.3.2.3 SZABOTAZS RIASZTAS
Az ACCESS gomb megnyomasat kdvetdéen a fémkeresd kapu kb. 10 masodpercig
csipog, e kézben a kezelbnek meg kell adnia a numerikus hozzaférési kodjat. Ha ez id6
kdzben athaladnak a kapun, akkor egy hangos és mély hangjelzés lesz hallhaté. Rossz
kéd megadasakor az LCD kijelz6n megjelenik az ACCESS DENIED felirat és ugyanez
a hangjelzés (szabotazs riasztas) hallhato, ezutan a készilék visszaall alapbeallitasra.
A szabotazs riasztas beallithatoé oly médon is, hogy 3 helytelen kdd megadasa utan
blokkolja a hozzaférést. Ebben az esetben egy felsébb szintli hozzaférési kdddal lehet a
készuléket ismét Gzembe helyezni.

2, TELEPITES
21 MEGFELELO HELY ES AZ ELOFELTETELEK MEGVALASZTASA
Miel6tt a fémkeres6 kapu helyét megvalasztana, meg kell gy6z&dnie arrdl, hogy a kapun
athaladok szamara a kapu el6tt és utan elegendd hely alljon rendelkezésre. A PD6500i
fémkaput minden esetben stabil alapzatra helyezze. A kdvetkez6 Utmutatot kérjik tartsa
be a sikeres telepités érdekeben.
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A Garrett cég tobb éves tapasztalattal rendelkezik a biztonsagi atjarok lizemeltetésével és
telepitésével kapcsolatosan. A Garrett nem csak kisfelhasznaldk terén, ahol 1-2 fémkapu
keril felszerelésre, hanem hatalmas olimpiai projectekben is részt vesz akar 900 fémkapu
felallitasaval is. Ezért a fémdetektoros beléptet6kapuk terén nagy tapasztalattal rendelkezik.
Minden Ugyfélnek kiilbn személyre szabott megoldasra van sziiksége. A Garrett cég 6rommel
segit ezekre megoldast talalni. Jelen fejezet altalanos informacioval szolgal a biztonsagi
beléptetd pontok megfelel6 megtervezéséhez. A Garrett cég tébb éves tapasztalattal
rendelkezik a biztonsagi atjarok lizemeltetésével és telepitésével kapcsolatosan. A Garrett nem
csak kisfelhasznalok terén, ahol 1-2 fémkapu kertl felszerelésre, hanem hatalmas olimpiai
projectekben is részt vesz akar 900 fémkapu felallitasaval is. Ezért a fémdetektoros belép-
tetékapuk terén nagy tapasztalattal rendelkezik. Minden lGgyfélnek kiilon személyre szabott
megoldasra van szilksége. A Garrett cég 6rommel segit ezekre megoldast talalni. Jelen fejezet
altalanos informaciéval szolgal a biztonsagi beléptetd pontok megfelel6 megtervezéséhez.

2141 ELEKTROMOS ARAMELLATAS
A megfelel6 elektromos aramellatas fontos szerepet jatszik a késziilék megfelel6, mikodéseben.
A Garrett fémdetektorok aramsziikséglete: 100-240 Volt, 50/60 Hertz. A gép aramfelvétele
kevesebb, mint 1 Amper. A készllék folyamatos aramfelvétele alacsony. A Garrett detek-
torok ,pulzindukcios” lokalizalastechnolégiaval mikédnek. Ezen technolégianak készonhet-
6en, tobb egymastdl 60 — 250 cm-re 1évd gépek (érzékenységi beallitastol fliggben) egye-
tlen aramforrasrél mikddhetnek. A Garrett fémdetektorok elektromos aram csatlakoztatasa
nagyon sokoldalu, mindkét oldalon felll, vagy akar alul is csatlakoztathatd az elektromos
hal6zathoz. Ez megkonnyiti a felhasznalod részére a megfeleld hely megvalasztasanak le-
het6ségét. Amennyiben az aramvezetéket a fold felszinén vezeti a géphez, ugy lgyeljen
arra, hogy a foldon elvezetett kabeleket fegfelel6, jol lathato, figyelmeztetd szindl
ragasztoszalaggal rogzitse. Lehet6ség szerint ilyenkor hesznalljon erre a célra kifejlesztett
kabelcsatornat. Ezaltal a foldon elvezetett kabel jol 1athatd, igy elkerllheté egy esetleges
baleset, mely emberi sérlléshez, vagy a gép meghibasodasahoz vezethet. Amennyiben az
elektromos aramot a gép fels6 részén csatlakoztatja, Ugy a kabelt ajanlatos a gép felett elvezetni.
igy karbantartas esetén jol megkdzelithetd, de illetéktelen személyek nem férhetnek hozza.

21.2 A KAPU HELYENEK MEGVALASZTASA

A beléptet6rendszer kialakitasanak soran, ill. annak akadalymentes Uzemeltetése érdekében, a
kapu helyének megvalasztasa és a személyi forgalom megfelelé megtervezéséne rendkivil
fontos szerepet jatszik. A beléptetéhelyet teljesen sik, akadalymentes teriileten alakitsuk ki.
A padlozat lehetéség szerint legyen szilard és vibracioktol mentes. A legtébb beltéri padidfelllet
ezen alapkovetelményeknek eleget tesz. Amennyiben kiltérben hasznaljuk a gépet, ugy a
talaj legyen aszfalt vagy beton, fa padld / fa alapu ,dobogd” hasznalata TILOS. Kiiltéri
telepitéskor tgyeljunk arra, hogy a gép kdzelében le legyen allo-, vagy folyd viz, tovabba
kiméljik meg a készuléket a kornyezeti hatasoktdl (csapadék, sz€él). Egy un. ipari négyfalas sat-
or” felallitasa a legoptimalisabb megoldas a kdrnyezeti hatasok ellen. A sator megvalaszta-
sakor Ugyeljink arra, hogy az vizall6 legyen, és megfelel6 mértékben ellenélljon a szélnek.

21.3 A MEGFELELO MERETU HELY MEGTERVEZESE
Az atvizsgalasra szant helyiség méretének megtervezése igen nagy fontossaggal bir.
A terllet nyujtson elegend6 helyet a fémdetektor kapu(k) kortl elhelyezkedé
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tovabba a biztonsagi szolgalat munkatarsai részére. Tul kicsi terllet kialakitasa esetén
az belépd személyek aramlasa lelassulhat, ,dugok” keletkezhetnek. Ez kiléndsen
akkor ohozhat problémat, ha a beléptetés id6hoz kotott. Tul nagy helyiség kialakitasa
esetén nehéz atlatni terlletet és a személyek altal megtett tavolsagokbdl kifolyodlag
értékes id6t pazarolunk. Altalanossagban elmondhatjuk, hogy kapunként
hozzavetSlegesen egy 240 cm x 300 cm —es terlletre lesz szlkséglnk. A kapuk
felallitdsahoz és az ellen6rzési pontok kialakitasat tobbféle képpen is
megvalosithatjuk. A Garrett két jol bevalt kialakitast mutat be az alabbi abrakon.

EGYSOROS BELEPTETESI TERV

Csomag atvizsgalo

réntgen, vagy
keres6 asztal

Cr

JoquWa\ Hels

Beléptetp ember

I 127 (30 cm)
min Motoz6 helyiség

‘m

el

o

Forgalom 25. g
2 N 7
g )i
* 24 (60 cm) \J
min
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AJANLOTT TOBBSOROS BEALLITAS-A

Csomag atvizsgalo
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vagy keres6 ' e
asztal

Belépteté ember

I 12” (30 cm)
min Motoz6 helyiség

oy
ol
o
‘® o

Forgalom 1y S
i< )
io = A 9
i = 3
— —_-
© 24”7 (60 cm) ' S

min

Csomag avizsgald

A @

rontgen %

y 3

vagy keresé ' g
asztal -

Belépteté ember

12 (30 cm)
: min Motozé helyiség

vs]
Hol
o) o

Forgalom 58‘ o)
Hpl [0)
S = AN
i8] O
HY) = o
— =
i 24”7 (60 cm) U 8

min

Csomag avizsgald

[\ &

rontgen, 3

vagy keresd ' 2
asztal

Belépteté ember

12” (30 cm)

min Motoz6 helyiség

Forgalom g
@

3 AN

24” (69 cm) ' §

min
[ )
[ ]
[ )
[ ]
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AJANLOTT TOBBSOROS BEALLITAS-B

Csomag atvizsgalo

rontgen,
vagy ktterfeso
Belépteté ember aszla

127 (30 cm)
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Forgalom 2 g
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Csomag atvizsgalo
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21.4 ELEKTROMAGNESES INTERFERENCIA
A fémkeresd kapu pontos miikddését tobb tényezb befolyasolhatja. Elektromagneses
interferenciat okozhatnak generatorok, trandzformatorok és kulénféle elektromagneses
aramkordk. Tovabba befolyasolhatja a gép mikodését az is, ha a kdzelében nagyobb
méret(i fémtargyak talalhatok (pl. fémaijtok, felvonok, fémkukak, fémkorlatok, stb.
Ugyeljiink arra, hogy ezen targyak a lehet6 legtavolabb helyezkedjenek el a géptél. Az
atvizsgalo asztalok, és a biztonsagi szolgalat embere 15 cm-nél nagyobb tavolsagban
helyezkedjen el a géptdl. Rontgenatvizsgalokat és egyéb atvizsgalo készulékeket tilos
30 cm-en belll elhelyezni.

2.2 AZ EGYSEG OSSZESZERELESE
Allitsa ssze az egységet, és helyezze el az ellenérzéponton. Csatlakoztassa az aramforashoz, &llitsa be a
kivant programot, majd keressen interferenciat, végezze el a sziikséges teszteket.

2.21 OSSZEALLITAS
A mellékelt videofelvétel részletesen bemutatja az gép 6sszezerelését.
1. Ellenérizze, hogy a csomag tartalmazza-e az alabbi alkatrészeket:
* "A" panel
* "B" panel
* Lokalizalé egység (fejegyseéq)
* keresztelem (kereszt merevité egyséq)
* 60 cm hosszusagu AC (valtakozé aramu) athidalé aramkabel
* 3m hosszusagu aramkabel
» 8db 1/4-20x3" csavar
+ 8 db alatét
* Hasznalati utmutato

Kellékek:

* Bemutato videofilm

» Zseb tarold (pénzes talca)

« Stabilizaloé lapok (kilon megvasarolhato)

2. Allitsa 6ssze a fobb alkatrészeket a 2—1.-es abra szerint

evecooee FINISHING WASHERS
110011 scRrews 174 -20x3”

T[T
Abra 2-1 I e L
(use for assembly)
O
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PANEL A

\

3. Helyezze a csomagol6 elemek egyikét a foldre, a 2—-2.-es abra szerint. Helyezze
ra a lokalizal6 fejegységet (kezel6egységgel lefelé). Szerelje 6ssze az ,A” és a ,B”
panelt a lokalizalo fejegységgel, rogzitse ezt 4 csavarral (hasznalja a mellékelt
alatéteket is). A csavarokat NE SZORITSA MEG!

PANELS
= Ja—

— DETECTION UNIT | —
—_ 11—

¥ FLOOR
Styrofoam 7

Packing Insert

Figure 2-2
4. Kabel csatlakoztatas
Nyissa ki az eszkoz ajtajat. Csatlakoztassa az A és B kabeleket a panelekhez. ( 2-3.

abra)

CABLE RECEPTACLE

2' AC JUMPER
CORD RECEPTICLE

CONTROLLER POWER

MODULE —\ MODULE _\

PANEL B

/ CABLE B
| /N CABLEA POWER CORD "

Figure 2-3
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5. Valasszon egy panelt (kdzben Ugyeljen arra, hogy melyik oldalrél szeretné
csatlakoztatkni a kaput az elektromos hal6zathoz) és kdsse be az athidalé aramkabelt az
aram-modulba, ezutan késse 0ssze az A és B kabelt a hozzatartozo panelokkal.

Tavolitsa el a panel aljan talalhaté aramkabelt, melyhez az AC athidalé kabel van
csatlakoztatva. (A kabel a ,beléptetd oldali” részen, a talp alatt talalhatd.) Biztositsa a
megfeleld kapcsolatot az aramkabel visszahelyezésével a 7.1. részben leirtak szerint.
Amennyiben az aramellatast felllrél szeretnénk megvaldsitani, ugy tavolitsuk el a
lokalizalo egység fed6részét.

N Jmm
—_ CROSSPIECE | —
—_— | —
)7 |
—1 )Y
Lo DETECTION UNIT
N N
w FLOOR
: P .. , , Styrofoam 7
Megjegyzés: rogzitse a csatlakozas Packing Insert
szigetel6 szalaggal, ha szlkséges
Abra 2-4 Abra 2-5

6. A maradék 4 db csavar és alatét seqgitségével szerelje 6ssze a keresztelemet a két
panellel a 2-5.-es abran lathaté mddon.

7. A kilén megvasarolhaté stabilizald lapok felszerelesekor csatlakoztassuk azokat az
oldalpanelekhez. Az adhéziés védéelemeket ezalkalommal nem kell eltavolitani.

8.Ketté vagy tobb ember segitségével allitsa fel a kaput és helyezze azt a kivant helyére.
(2—6.-6s abra)

Figure 2-6
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9. Ellendrizze, hogy a PD 6500i stabilan alljon, tigyeljen arra, hogy a kapu ne alljon az
elektromoms vezetéken.

10. Csavarhuzdval minden csavert szoritson meg.

222  AZELEKTROMOS VEZETEK MEGFELELO BEKOTESE
A PD 6500i (1168400-es modell) tartalmaz egy szabvanyos amerikai aramkabelt. A
csatlakozo cseréje, vagy kdzvetlen bekotés esetén ligyeljen az alabbiakra:
Z6ld vezeték: foldelés
Fekete vezeték: fazis
Fehér vezeték: nulla

A PD 6500i (1168420-es INTERNATIONAL [nemzetkdzi] modell) tartalmaz egy europai
aramkabelt is. A csatlakozo cseréje, vagy kdzvetlen bekotés esetén ligyeljen az alabbiakra:

Zobld/sarga vezeték: foldelés
Barna vezeték: fazis
Kék vezeték: nulla

2.3 TOBB KAPU TELEPITESE ESETEN
Tobb kapu telepitése esetén figyeljen a teljesitmény szikségletekre, valamint
a telepitéskori athallasokra, interferenciakra.

A megfelel6 telepitésnek szamos maodja Iétezik athallas nélkil. Az alabbi példak célja, hogy
segitsenek megfeleléen elhelyezni a detektorokat.
2.3.1 Eset 1
Leiras:
* Minden detektor PD 6500is. (dbra 2-7.)
* Minden detektor ugyan azon AC fazison mikodik.

~ PD-6500i ~ PD-6500i ~ PD-6500i ~ PD-6500i
|
o (5 cm)|
(5'cm) min.
min.
Master Master Master Master
CH1 ‘ CH2 CH1 ‘ CH2
L.“‘ 1\ LJ‘I N L\ L““
/| \ Ar“; \ \ ,."" \

=

f“i A

-IT- =
&
(et

Abra 2-7 101, G ———————]|
Folyamat:

1. Allitson minden PD 6500is-t MASTER szinkronizaciéra.

2. Allitsa az elsé kaput CHANNEL 1-re.

3. A kdvetkez6t CHANNEL 2.

4. A kovetkez6t CHANNEL 1.

5. Ismételje a channels 1 és 2 mintat az 6sszes PD 6500is detektoron.
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2.3.2 Eset 2
Leiras:
« Minden detektor PD 6500is. (Abra 2-8.)
* A detektorok kilénb6zé AC fazisrol mikddnek, vagy sziinetmentes akkumulatorrol.

Synchronization wires
/ Y ~a
PD-6500i - ~ PD-6500/ \/~ 'PD-6500i - PD-6500i -

2" l’ [ 2"
(5 cm) (5 cm),
min. min.
Master Slave Slave Slave
CH1 CH2 CH1 CH2
Ls‘ \ Ls‘ \ Ls‘ \ Ls‘ \
| 10 ft. (3m) |
Figure 2-8 | min. !
Eljaras:

1. Valassza le a kapukat az elektromos aramforrasrol.

2. Nyissa ki a lokalizalo fejegység fed6ajtajat.

3. Csavarozza ki a kezel6egységet rogzité 3 csavart.

4. Hasznaljon a készllékek kdzott szinkronizalo vezetéket (18-24-es
keresztmetszet(, kéteres vezetéket), a 2-7-es abra szerint.

5. Az SH 1-es jumpert, amely a kezel6egység alaplapjan talalhato, hizza le.

6. Helyezzen vissza minden burkolatot és csatlakoztassa a készlléket ujbol az
aramforrashoz.

7. A legelsé készllék szinkronizalasat allitsa be a MASTER 1 (1. sz.
.Mestercsatorna”) csatornara és Ugyeljen arra, hogy ezen készllék mindig
csatlakoztatva legyen az aramforrashoz.

8. Az Gsszes tobbi egység szinkronizalasat allitsa SLAVE-re (,Szolgacsatorna”).
9. Az 6sszes tdbbi készlléket a 2-7-es abranak megfeleléen allitsa a 2-es és 1-es
csatornara.

10. Az egymas mellet lév6 kapukat felvaltva, mindig az 1. és 2. csatornara allitsa.

MASTER SLAVE SLAVE

Screws CHANNEL 1 CHANNEL 2 CHANNEL 1

Controller
Cover

— |

/ \ Remove ;1
: - il;inlper \~" St
= a
Abra 2-9 Abra 2-10
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233 Eset 3
Description:
* PD 6500is és mas Garrett detektorok kombinacioja
Eljaras:
* Ez az eljaras azonos mint az els6, vagy masodik eset. Az egyetlen kilénbség, hogy a tébbi
Garrett modellen A vagy B csatorna kézUll kell valasztania, hasonléan mint az 1-es vagy 2-es
csatorna.

234 Eset 4
Leiras:
* A PD 6500; -t hasznal NEM Garrett detektor kapukkal.. (See Figure 2-11.)
* Megjegyzés: Amennyiben lehetséges cserélie azonos markajura detektorait
minden ellenérzé ponton. Ha a PD 6500i-nek mas markaju kapukkal kell dolgoznia, a
kovetkezo leiras segit megbizonyosodni a helyes beallitasrol.

* Megjegyés: 20 és 40 inch (0.5 to 1 m) kdzott nem sziikséges kikapcsolni az atviteli
panelt a PD 6500i-». Hagyja mindkét adoét interferencia mentes beallitdson, az M-sz(ir és
a frekvencia hangolasa utan. A beallitast az érzékenységek beallitasa utan végezze.

PD-6500i nem-Garrett model PD-6500/ nem-Garrett model
( o = M - ( S = — —
>40” (1m) >40” (1m)
> >
atvitel X RX atvitel RX TX
(transmit) (transmit)
ON ON ON ON
L \ L \
¥ g - - o e L L
PD 6500/ -nem-Garrett detektor (TX ), nagyobb PD 6500i -nem-Garrett detektor (TX ), nagyobb
mint 40" (1m) elvalasztas mint 40" (1m) elvalasztas
PD-6500/ nem-Garrett model PD-6500i nem-Garrett model
e 2 A e em-Garetimoc
<20’ <20”
(50 cm) (50 cm)
>
(30 cm (30 cm
min.) min.)
atvitel TX RX atvitel RX TX
(transmit) (transmit)
OFF ON ON OFF
i \ /i \

& G| LJ - & 9 LJ LJ
PD 6500/ -nem-Garrett detektor (TX ), kevesebb PD 6500/ -nem-Garrett detektor (TX ), kevesebb
mint 20” (50 cm) elvélasztas mint 20” (50 cm) elvalasztas

Abra 2-11
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Eljaras:

1. Amennyiben lehetséges, valasza el a PD 6500 -t a nem-Garrett kapuktol.
Ezzel jelent6sen csdkkentheti a kilonb6zé markaju detektorok kdzti zavart.

2. Kapcsolja az M Filter-t ki(OFF), és a Line Sync-et ki(OFF). (Id. 3.5.33 és 3.5.35.)

3. Vélassza a megfeleld atviteli beallitast(ld. 3.5.36.)

4. Keresse a legtisztabb frekvenciat. (Id. 3.5.34.)

24 Rogzités
Ahhoz, hogy a PD 6500i megfelel6en stabilan alljon, erésen rogzitse azt a padléhoz. A rog-
zitéshez hasznalja a talpon talalhato 1/4"-os furatokat. Helyezze a kaput a kivant helyére.
Jeldlje meg a talpon talalhat6 furatokon keresztll a padlordgzitési furatok pontos helyét. A
padlorogzitési furatok elkészitése utan rogzitse a padléhoz a kaput (mindig a padlézatnak
megfelel rogzitécsavarokat hasznaljon). A rdgzitécsavarokat csak annyira szoritsa meg,
hogy a kapu ne tudjon mozogni. KERULJE EL A CSAVAROK TULZOTT MEGSZORITASAT!

25 A TELEPITES BEFEJEZESE
1. Helyezze az 6sszeszerelt egységet végso helyére (az sszeszerelési Utmutatot a 2.2-es
fejezetben talalja).
2. Csatlakoztassa a gépet az elektromos halézathoz.
3. Program / Beallitas. (Lasd 3. fejezet.)
4. Ellen6rizze, hogy nincs-e a kdzelben elekroméagneses interferenciat okoz6 berendezés,
amennyiben igen, ugy eszkdzolje az 5.3-as fejezetben leirt hibaelharitast.
5. Tesztelés. (Lasd 2.3.1-es és 2.3.2-es fejezet.)

3. BEALLITASOK TESTRE SZABASA
A PD 6500; -nek harom tipusu felhasznaldi szintje létezik.

1. Kezel6i szint(Operator): A kezel6 megnézheti a programot, az alap érzékenységet, a
szamlaldkat, a riasztasi %-ot, a véletlenszeri( riasztasok %-at, valtoztathatja a hangerét,
valamint nullazhatja a szamlalokat felhasznaldi kod nélkdl. Ld. monitor funkciok (tablazat
3-1). Az adminisztrator barmikor letilthatja az operator hozzaférését ezekhet a monitor
funkciokhoz.

Nyomja le a PROGRAM gombot a program és az alap érzékenység megtekintéséhez.
Nyomja le a COUNTER gombot a szamlalok megtekintéséhez. Tartsa lenyomva
a COUNTER gombot a szamlalék nullazasahoz. Nyomja le a VOLUME gombot a
hanger6 szint megtekintéséhez; nyomja le a +/- gombot a ndveléshez/csokkentéshez.

2. Ellenér szint(Supervisor): Az ellendrnek sziksége van egy kodra, valamint egy
kulcsra a funkciok megvaltoztatasahoz. (/d. tablazat: 3-1 és 3.5)

3. Adminisztrator szint(Administrator): Az adminisztratornak sziksége van egy kodra,
valamint egy kulcsra a funkciék megvaltoztatasahoz. (Id. tablazat: 3-1 és 3.5)

31 MENU TABLAZAT
Tablazat (3-1) a 23. oldalon listazza a szinteket és funkcidkat.
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TABLE 3-1
Funkcid Kezel6(Opera.)| Ellendr(Supervisor) Adminisztrator(Administrator)
Alap hozzaférési kod Nem sziiks. OFF 1234 5678
Aramellatas / ON OFF / ON Megtek- OFF /ON
On-teszt Megtekintés intés Megtekintés
. , Program Megtekintés - -
Monitorozas Alap érzékenység Megtekintés = -
Riasztas szint - Néz / Nullaz Néz / Néz / Nullaz
Szamlalo Néz / Nulldz Néz Nulldz Néz / Nullaz -
Valos riaszt.szaml. / Nullaz Néz / Néz / Nullaz -
Valés riasztas % Nulldaz Megtek- Megtekintés -
Véletlen riasztas % intés - 0-50%
Admin. szamlalé - - Néz / Nullaz
Admin valos risztas sz. - - Néz / Nullaz
Admin valds risztas % - Igen Néz / Nullaz
Szamlalé nullazas Igen Megtekintés Igen
Sorozat Megtekintés Megtekintés Megtekintés
Munkadrak - - Megtekintés
Rx egyensuly - Mir——er5—42 Megtekintés
Tulajdonsagok Hanger6 Min. h.-er6 -12 - - Min. h.-er6 -12
Min. hangeré - - 0-12
Hang - - 1-9
Fények - - ON / OFF
Zbza fények - ON/ OFF OFF, 2, 3,4 mp
Riasztasi id6 - - 1,2,3,4mp
I/ R Analizis - - ON / OFF
Szamlalasi irany - N Csak elére, csak hatra, visszafelé kiv., kétiranyu
Nyelv - 1-200 - valasztas
Programozas CS:zmkromzacm R ; Master/Slave
satorna N 1.2 A B
Program ) - Valaszthato
Alap érzékenység - 1-200
Zone 1 kiemelés - +/-64%
Zone 2 kiemelés - +/-15%
Zone 3 kiemelés - +/-15%
Zone 4 kiemelés - +/-15%
Zone 5 kiemelés - 63 — +192%
Zon,e 6 kiemelés - 63— +192%
Rele - NO /NC
Oszlop diagram - Normal/Diagnostic Normal/Kiterj.
Keresési Sebesseg _ ON / OFF
M Filter _ 0-2300
Frekvencia _ ON/OFF
Line Sync ON/ON, ON/OFF, OFF/ON, OFF/OFF
Atviteli konfiguracié
Hozzaférés Op. bekapcsolas OFF / ON W-key / ON YES
Code 1 megvalt. YES
Code 2 megvalt.
3.2 A GEP KI- és BEKAPCSOLASA

Bekapcsolaskor az OPERATE gomb megnyomasakor az LCD kijelz6n megjelenik a
GARRETT SECURITY felirat és kigyullad a READY fényjelzés.

Nyomja meg az OPERATE gombot Ujbdl, ekkor a gép egy dnellendrzést tart. Az LCD
kijelz6n az alabbi informaciok jelennek meg az alabbi sorrendben:

LCD MESSAGE DEFINITION
1. S/N #HHHHHHH szériaszam
2. VER ### szoftver verzio
3. SYNC MASTER or SLAVE synchronization
4. CHANNEL 1or2 csatornavalasztas
5. PROG: XXXXXXXX programvalasztas
6. BASE SENSE: ### alap érzékenységi beallitas
7. SELF-TEST... Onellendrzés
8. BATT POWER XX% akkumulatorok kapacitasa
9. SELF TEST OK ondiagnozis sikeres
10. OPERATE felhasznaldi tizemmaddban
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3.3 ONELLENORZES(Self test)

Minden alkalommal, amikor a PD 6500i-t bekapcsoljuk, a gép egy onellenérzést futtat le.
Ha az Uzemeltetés kdzben is szeretnénk egy dnellenérzést lefuttatni, akkor nyomjuk meg a
SELF-TEST gombot. Ekkor a késziilék egy 6nellenérzést hajt végre, mely az LCD kijelzdn
figyelemmel kisérhet6. Amennyiben barmilyen probléma jelentkezik, ugy a kijelzén az
ennek megfelel6 hibalzenet lathaté (pl. SYNC FAIL). (Lasd 5.4-es tablazat —
Hibajelentések.) A készllék Uzem kiizben is végez Onellendrzést, a kritikus hibakat
azonnal kijelzi. Ha a gépet folyamatosan, lekapcsolas nélkil hasznaljuk akkor 24 éranként
legaldbb egyszer végezzik el a manuadlis Onellendrzést. Az operator (kezeld) koteles
minden az LCD kijelzén esetlegesen megjelend hibardl a feliigyel6t azonnal tajékoztatni.

3.4 ELLENOR ES ADMINISZTRATOR SZINT
A bejelentkezéshez nyomja le az "ACCESS" gombot. Az egység kérni fogja a jelszavat.

35 KERESESI BEALLITASOK(Search Settings)
Miutan beutotte a kédot, végig gorgetheti a menut elemeit, amelyekhez jogosultsaga van.
Néhany menupont nem valtoztathaté. A PD 6500 nem engedi a felhasznalok szamara a
"csak nézhetd" menlpontok valtoztatasat. A gorgetéshez hasznalja az ACCESS/PRO-
GRAM gombokat. Nyomja le az OPERATE gombot a kilépéshez és a normal miikédéshez.

3.51 HANGERO(Volume)
VOLUME <current volume setting>, jelenik meg az LCD kijelz6n. A +/- gombok megnyomasaval
a riasztas hangerejét 0-12 érték kozott tudjuk szabalyozni. Tovabbi beallitasokhoz nyomja
meg az ACCESS gombot, vagy az OPERATE gomb megnyomasaval térjen vissza a normal
Uzemmodba.

3.5.2 MINIMUM HANGERO(Minimum Volume
Ezzel az adminisztrator beallitassal valaszthato ki a minimum hangerd.

3.5.3 SZAMLALO(Counter)
A beépitett és felhasznald altal nullazhaté forgalom szamlalé rogziti az athaladasok
szamat. A nullazashoz kovesse a 3.5.10. részt. A szamlaléo 0 és 999,999. kozott szamol

3.5.4 VALOS RIASZTASOK SZAMA(REAL ALARMS COUNT)
Ez a "csak megtekinthetd" mend megmutatja a valds riasztasok szamat.
Megjegyzés: A valos riasztasok szama nem tartalmazza a véletlenszer( riasztasokat. A valos
riasztasok szama automatikusan nullazédik a szamlalok nullazasakor, vagy korulfordulaskor.

3.5.5 VALOS RIASZTAS %(REAL ALARM %)
Ez a "csak megtekinthet6" meni megmutatja a valos riasztasok szazalékat. A valos
riasztas % automatikusan nullazodik a szamlaldk nullazasakor.

3.5.6 VELETLENSZERU RIASZTAS %(RANDOM ALARM %)
Ez az opcio lehetévé teszi a véletlenszerl riasztast a nem- riasztd személyeknél. A
véletlenszer( riasztas kivalaszthaté 0-t6l 50%-ig a +/- gombokkal. Amennyiben 10%-ra
allitja, a nem-riaszté személyek 10%-anal riasztani fog.
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A véletlenszer(i riasztasokat a felllrél lefelé futd fények jelzik. Az intervallum
véletlenszerllen oszlik meg a nem riaszté6 személyek kdzott. Az "Ellendr" szinti
felhasznalok szamara csak megtekintheté mendpont.

3.5.7 ADMINISZTRATOR SZAMLALAS(ADMINISTRATOR COUNT)

Az ADMINISZTRATOR SZAMLALAS egy forgalom szamlalé amelyet nullazhat, vagy
megnézhet. Az admin. szamlalé korilfordul 999,999 utan.

3.5.8 ADMIN. VALOS RIASZTAS SZAMLALO(ADMIN REAL ALARMS COUNT)
Az ADMIN. VALOS RIASZTAS SZAMLALO(AD RL ALARMS) mutatja a valos riasztasok
szamat. A valds riasztasok szama automatikusan nullazédik a szamlalok nullazasakor, vagy
kortlfordulaskor.

3.59 ADMININSZTRATOR VALOS RIASZTAS %
(ADMININSTRATOR REAL ALARM %)

Az ADMININSZTRATOR VALOS RIASZTAS % (ADMIN ALARM %) megmutatia a valos
riasztasok szazalékat. A valos riasztas % automatikusan nullazédik a szamlaldk nullazasakor.

3.510 A SZAMLALOK NULLAZASA

A szamlalok nullazasa(RESET COUNT) lehetéveé teszi a forgalom és a riasztasok szamanak
nullazasat.

A szamlalok nullazasahoz (0), nyomja le a + gombot.

3.511 SOROZAT
A SOROZAT(SEQUENCE) a jelszavas belépések szamat jelzi. Ez egy "csak megtekin-
thet6" meni elem.

3.512 MUKODESI ORAK
MUKODESI ORAK(OP HOURS) megmutatja, hogy az egység hany érat miikddott. (volt
bekapcsolva). Ez egy "csak megtekinthet8" meni elem.

3.513 HANG
HANG(TONE), amely megmutatja a jelenlegi hang beallitast a kijelz6n. A felhasznalé a +
/ - gombok segitségével beallithatja a hang magassagat 1-t6l (mély) to 9-ig (magas).

3.514 JELZO FENYEK(PACING LIGHTS)
Az atléptets fényjelzések a gipu beléptetd oldalan talalhatok, ésqelzik, hogy a személy
athaladhat-e. A z6ld jelzés ( )esetén athaladhat, a voros jelzés ( )esetén pedig varakoznia
kell. (Lasd 1-3. abra.)

3.5.15 LOKALIZALO FENYJELZESEK(ZONE LIGHTS)
A fényjelzések beallithatok egy, kettd, harom, vagy négy masodpercre, vagy kikapcsolhato.
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A felhasznalo + / - gombokkal a kévekezéket allithatja be:
ZONE LIGHT: OFF

ZONE LIGHT: 2 SEC

ZONE LIGHT: 3 SEC

ZONE LIGHT: 4 SEC.

3.5.16 RIASZTASI IDO(ALARM TIME)
A hallhato riasztas idejét allitja be 1,2,3, vagy 4 masodpercre. A felhasznalod + / -
gombokkal allithatja be 1 és 4 masodperc kozott.

3.5.17 IRANALIZIS(IR ANALYSIS)
A készuléken talalhaté egy infravords érzékeld, mely a hamis riasztasok szamat csokkenti
(pl. beltérben, ha egy kerekes szék vagy egyéb nagyobb fémtargy mozog a gép mellett,
vagy kdltérben, ha pl. egy széllbkés megmozditja a gépet). Amennyiben az infravérds
erzékeldt kikapcsoljuk, ugy a készilék a fenti példakban leirt kérilmények esetén akkor is
megszolalhat, ha nem halad at rajta személy. Az IR analizis bekapcsolasaval csdkkenthet-
juk a hamis riasztasok szamat, ezzel felgyorsithatjuk az ataramlé forgalmat. Az infravorés
erzékeld bekapcsolasa nem alapvet6 feltétele a gép mikddésének, igény esetén
kikapcsolhato. IR ANALYSIS <on>, jelenik meg a kijelzén. A +/- gomb megnyomasaval ki
vagy bekapcsolhaté ezen funkcid. Tovabbi beallitdsokhoz nyomja meg az ACCESS
gombot, vagy az OPERATE gomb megnyomasaval térjen vissza a normal izemmoadba.

3.518 A SZAMLALAS IRANYA(COUNT DIRECTION)
A CNT DIR-el kivalaszthatd, hogy melyik forgalmi irany keril szamlalasra.

A FWD ONLY csak a normal iranybdl érkezéket szamolja.
A REV ONLY csak a forditott iranybol érkezdket szamolja.

A SUB REV kivonja azoknak a szamat a beérkez6k szamabdl, akik ellenkez6 iranybdl
érkeznek.

A BIDIRECT mindkét iranybdl érkezéket szamolja.

3.519 NYELV VALASZTAS(LANGUAGE)
LANGUAGE <valasztott nyelv>, jelenik meg a kijelzén. Amennyiben a felhasznald6 jogosult
a nyelvi beallitdsokat médositani, ugy azt a +/- gombok megnyomasaval eszkdzolheti.
Valasztasi lehetéségek: angol, spanyol, torok, német.

3.5.20 RXBALANSZ(RX BALANCE)
RX BAL < RX balansz szam >, jelenik meg a kijelzén. Az RX balansz az antennak altal
fogadott jeler6sséget mutatjak. Minden 50-nél kisebb szam elfogadhaté. Amennyiben ez a
szam 50-nél nagyobb, ugy a kijelzén megjelenik az RX BAL # felirat és a lokalizal6 fények
az adott zénaban kigyulladnak. Amennyiben ez az eset all fenn, ugy bizonyosodjon meg
arrol, hogy nincs-e a gép kézelében valamilyen nagy méretii fémtargy. A fémtargy
eltavolitasa utan gy6z&djén meg arrdl, hogy a balansz szam 50 ala csbkkent, illetve arrdl,
hogy a lokalizal6 fények kialudtak-e. Tovabbi hibaelharitas végett lasd 5.4-es fejezet.

© 2009 Garrett Metal Detectors 26 PN 1532010 REV F3

PDi User Manual F3.indd 26 7/7/2009 4:58:45 PM



PD 6500i HASZNALATI UTMUTATO

3.5.21 SZINKRONIZALAS(SYNCHRONIZATION)

Gyarilag a szinkronizalas MASTER Uzemmaddra van allitva. Részletesebb leirast a 2.4-es
fejezetben talal.

SYNC MASTER - beallitas esetén a PD 6500i az aramforrasnak megfeleléen sajat maga
végez szinkronizalast.

SYNC SLAVE - bedllitas esetén a PD 6500i egy, a kezel6egység jeltovabbitd baloldalan
talalhato szinkronizacios terminal altal kibocsatott masodlagos jel segitségével végzi el a
szinkronizalast.

SYNC <MASTER or SLAVE>, jelenik meg a kijelz6n. Amennyiben a felhasznalé jogosult a
szinkronizaciés modositasok elvégzésére, ugy a +/- gomb megnyomasaval valaszthat a
MASTER vagy SLAVE lzemmodok koziil. Tovabbi beallitasokhoz nyomja meg az ACCESS
gombot, vagy az OPERATE gomb megnyomasaval térjen vissza a normal izemmodba.

3.5.22 CSATORNA(CHANNEL)
A csatornavalasztas segitségével tobb fémkeresé kapu is Gzemelhet folyamatosan
egymas mellett. Amennyiben 2 vagy annal tdbb PD 6500i fémkeresd kaput Gzemeltetiink
kdzel egymashoz, ugy felvaltva az 1-es és 2-es csatornabeallitast hasznaljuk minde-
gyiken. (Lasd 2.4-es fejezet.) CHANNEL <1 or 2>, jelenik meg a kijelz6n. Amennyiben a
felhasznald jogosult ezen modositasokat végrehajtani, ugy az 1-es és 2-es csatornat a +/-
nyomogombok segitségével valaszthatja ki. Tovabbi beallitAsokhoz nyomja meg az
ACCESS gombot, vagy az OPERATE gomb megnyomasaval térjen vissza a normal
Uzemmodba.
FIGYELEM! Amennyiben a PD 6500i-t6l eltérd, Garrett altal gyartott fémkeresd kaput
hasznal a PD 6500i-vel egy id6ben, ugy lépjen kapcsolatba gyarunkkal tovabbi
informaciok vegett.

3.5.23 PROGRAM
A PROG, az éppen aktualis programot jelzi az LCD-n. Amennyiben a felhasznal6 jogosult
a valtoztatasra, megteheti azt a + / - gombokkal.

3.5.24 ALAP ERZEKENYSEG(BASE SENSITIVITY)
Magasabb érzékenység beallitasakor a kapu kisebb fémtargyakat is jelez. Forditottan,
alacsonyabb érzékenységi szint beallitdsakor a kapu csak a nagyobb fémtargyakat jelzi ki.
Mindig olyan érzékenységi szintre 4llitsa be a gépet, hogy az On biztonségi
kovetelményének megfeleld méretl fémtargy is kijelzésre kertljon.

BASE SENSE: <current base sensitivity setting>, jelenik meg az LCD kijelzén. Ha a
felhasznalo jogosult az alap érzékenység modositasara, ugy a +/- gomb megnyomasaval
ezt 1-200-as tartomanyon beliil allithatja be. A megfelel6 érzékenység meghatarozasahoz
kévesse a 3.5.25-6s fejezetben leirtakat.

MEGJEGYZES
Az érzékenységi beallitassal kapcsolatos dontéshozatal kizarélag a felhasznalo
felel6ssége.
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3.5.25 RIASZTASI SZINT(ALARM LEVEL)

A riasztasi szint funkcioval allithatjuk be azt az érzékenységi szintet, amely jelzést ad bizonyos méreti
fémtargyakra.

ALARM LEVEL <bedllitott riasztasi szint>, jelenik meg a kijelzén. ime egy példa a riasztasi
szint beallitasara.

A riasztasi szint hasznalata a megfeleld6 érzékenység beallitasahoz:
1. Nyomja le a + (plus)gombot az olvasas nullazasahoz. az olvasasnak nagyobbnak kell lennie
190nél (>200 az idealis); kilonben interferencia jelentkezhet.
2. Bizonyosodjon meg réla, hogy On fém mentes.
3. Tartsa a kivalasztott céltargyat az ut kdzepére.
4. Menjen keresztll a detektoron.
5. Jegyezze fel az Uj riasztasi szintet.
6. Valtoztassa a teszt targy helyzetét.
7. Ismételje meg a tesztet 2-7 alkalommal, vagy mindaddig amig nem bizonyosodott meg arrol, hogy
elegendé tesztet hajtott végre.
8.Valassza ki a legmagasabb feljegyzett értéket.
9. Lépjen vissza az alapérzékenység menlpontba, majd adja meg a 8-as pontban legmeg-
felel6bbnek megallapitott érzékenységi szintet.
10. Ahhoz, hogy meggy6z8djon arrél, hogy a megfelel§ érzékenységi szintet allitotta be, helyezze el
testén az ellendrz targyat a lehetd legklldonbdzdbb helyeken, kiléndsen olyan helyeken, ahol ugy
gondolja, hogy a detektor nehezen talalja meg.
11. Amennyiben nem riaszt a kritikus helyeken, ndvelje a zéna kiemelést, vagy az érzékenyseéget.

Az alap érzékenység beallitasat kovetéen tovabbi beallitasokhoz nyomja meg az ACCESS gombot,
vagy az OPERATE gomb megnyomasaval térjen vissza a normal izemmaodba.

A riasztasi szint hasznalata az interferencia értékelésére:

1.  Bizonyosodjon meg rola, hogy a detektor nem mozog, és nincsenek mozgo
emberek, vagy fém targyak a kdzelben.

Ovatosan nyomja meg a + (plusz) gombot a riasztasi szint olvasas visszaallitasahoz.
Figyelije meg a Riasztasi szint olvasét néhany masodpercig.

Ismételje meg a 2. és 3. I1épést tobbszor is, a hattér zavard szint méréséhez.
Idedlisan a riasztasi szint szamai kdzel maradnak, vagy nagyobbak mint 200, jelezve
ezzel az alacsony interferenciat.

Amennyiben szikséges probalja meg kikapcsolni a kozeli berendezéseket, vagy
athelyezni a detektort, majd ismételje meg a 2-es 3-as Iépést a zajforras
megtalalasahoz.

akobd

o
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3.5.26

ZONA ERZEKENYSEG KIEMELES(ZONE SENSITIVITY BOOST)
Az érzékenység bedllitasa segit stabilizalni a keresési mez6k mikddését. A PD 6500: 33
zénat tartalmaz: tizenegy zona fentrdl levelé, és harom balrdl jobbra. Azonban az egyszerliség
kedvéért ez a 33 zona hat féle képpen allithatd be. A hat allithaté tertilet az LCD-n lathaté
(Zones 1-6.). A 33 z6na és azok fényjelzései a 3-2-es abran lathatok, a kdvetkez6 oldalon.

Minden beallitas szazalék alapu. A felhasznald csokkentheti, vagy novelheti
az érzékenységet 1%-os léptékben a + vagy - gombokkal. A nulla szazalékos
beallitas az alap érzékenységgel azonos érzékenységet jelent.

A zona jelzéfények vilagitanak beallitaskor.

Az alabbiakban néhany példat mutatunk be, amely 150-es alapérzékenységi
beallitasra vonatkozik.

ZONE 1= 150+0%

(Zone 1 alap érzékenységen)

ZONE 3= 150+15% (Zone 3 érzékenyseg 15%-al nagyobb az alap

érzékenységnél)
ZONE 5= 150-15%
érzékenységnél)

(Zone 5 érzékenység15%-al kevesebb az alap

Az dllitasi tartomanyok a kovetkezék:

ZONE 1:
ZONE 1%%:
ZONE 2:
ZONE 2%%:
ZONE 3:
ZONE 3%::
ZONE 4:
ZONE 4%%:
ZONE 5:
ZONE 5%::
ZONE 6:

o2 0 e N R N

- O

-64% / + 64% (valtoztathato)

(belsbleg beallitott alap a Zone 1 és Zone 2 beallitasokon)
-15% / + 15% (valtoztathato)

(belsbleg beallitott alap a Zone 2 és Zone 3 beallitasokon)
-15% / + 15% (valtoztathato)

(belsbéleg beallitott alap a Zone 3 és Zone 4 beallitasokon)
-15% / + 15% (valtoztathato)

(belsbleg beallitott alap a Zone 4 és Zone 5 beallitasokon)
-63% / + 192% (valtoztathato)

(belséleg beallitott alap a Zone 5 és Zone 6 beallitasokon)
-63% / + 192% (valtoztathato)
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[GARRETT]

1. Zone 1

2. Zone 1% >—

3. Zone 2

4. Zone 22 — >'

5. Zone 3

6. Zone 3V — >—

7. Zone 4

8. Zone 4%

9. Zone 5
10. Zone 5%
1". Zone 6

>

\\§ \_

Abra 3-2: PD 6500 Z6nak

» 33 detektor zéna van: 11 fentrél le,(Zones 1, 1'%, 2...6) amelyek 3 elvalasztott keresési
zonara tagoltak a bal/k6zép/jobb oldal jelolésére.

* A 11 keresési zona 6 allithato tertletbdl all ( Zones 1-6)a beallitis megkonnyitéséért.

* A kozbensd zénakat(mint a Zone 1'%, Zone 2%, stb.) automatikusan allitja az
1-6-is zonabeallitastél fuggden.
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3.5.27 RELE(Relay)
Ezzel a lehet6séggel a valtakoz6 dramu és az egyendramu relékapcsolast valtoztatja meg
Lnyitva” (RELAY N/O) vagy ,zarva” (RELAY N/C). Ez a beallitas fligg a telepitési
kévetelIményektdl. RELAY <N/O or N/C>, jelenik meg a kijelzén. Amennyiben a felhasznald
jogosult ezen beallitasok modositasara, ugy a +/- gomb megnyomasaval valaszthat N/O
vagy N/C kozott.

3.5.28 KEZELO BEKAPCSOLASA(OPERATOR ENABLE)
Ez a beallitas egyitt mikodik az “Enable” or “Disable” kulcs helyzetével a vezérl6é panelen.
Lehetbvé teszi, hogy a PD 6500: menuit megvédije a csalastol. A beallitasok a kdvetkezék:

Kulcs pozicio

Operator ki/be Bekapcsolas Kikapcsolas

ON Minden gomb miikddik Minden gomb mikdédik, kivéve az
ACCESS

OFF Minden gomb blokkolva, kivéve Minden gomb tiltva.

ON, OFF és ACCESS

ON w/Key Minden gomb miikddik Minden gomb tiltva.

3.5.29 FELUGYELO KOD VALTOZTATAS (CODE 1 VALTOZTATAS)
A fellgyel6 kod gyarilag 1234. A megvaltoztatasahoz:
1. Nyomja le a + gombot.
2. Adja meg az uj négy jegyl kodot.
3. Amikor az LCD jelzi, ismételje meg a kodot,. A "CODE ENTERED OK", fog megjelenni.
(amennyiben az "INVALID ENTRY"jgenkmeg, ismételje meg a 2-3 lépést.)

3.5.30 ADMINISZTRATOR KOD VALTOZTATAS (CODE 2 VALTOZTATAS)
Az adminisztrator kéd gyarilag 5678. A megvaltoztatasahoz:
1. Nyomja le a + gombot.
2. Adja meg az Uj négy jegyl kodot.
3. Amikor az LCD jelzi, ismételje meg a kédot,. A "CODE ENTERED OK", fog megjelenni.
(amennyiben az "INVALID ENTRY"jgenkmeg, ismételje meg a 2-3 |épést.)
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3.5.31 OSZLOP GRAFIKON(BAR GRAPH)
A LED grafikon az el6lapon jelzi a fémtargy méretét, valamint jelez ha a kézelben zavaré
aramforras van jelen, vagy kdzeli mozgo targy. Két beallitasi lehet6sége van. Ezek kdzll a
+ / - jelekkel valaszthat.

Normal - Ez a normal hasznalatra szant gyari beallitas.

Diagnostic - Ennek a beallitdsnak a miszaki hibaelharitas és az interferencia keresés a
célja.

3.5.32 KERESESI SEBESSEG(DETECTION SPEED)
A keresési sebesség az a sebesség, amellyel a fémtargy athalad a kapun. Két lehetséges
beallitas létezik. Nyomja le a + vagy - gombot a kivant beallitas kivalasztasahoz:

Normal - Ez az alap beallitas a nemzetkdzi normak szerint megfeleld a lassu sétatol a gyors
athaladasig.

Expanded - (kiterjesztett) Ez a kildnleges beallitas akkor sziikséges, ha gyors detektalasra van
szikség, példaul akkor, ha atdobnak egy fémtargyat a kapun. A beallitas hasznalataval né az
interferencia.

3.5.33 M Filter - Ez a specidlis sz(id6 az alacsony frekvencias impulzusok szlirésére hasznalatos,
mint pl. a CRT monitorok frekvenciai. Allitsa OFF-ra, ha a PD-6500i nem Garrett
detektorok kozelében dolgozik. Kapcsolja be, ha CRT monitorok 1m-en belll vannak.
Prébalja ki mindkét beallitast a legkevesebb zaj megtalalasahoz.

Megjegyzés: Nyomja le a + vagy — gombot a beallitashoz. A korabbi szoftver verziokban
ez ON-beallitason van, és nem valtoztathato.

3.5.34 Frekvencia(Frequency) - Amennyiben a Line Sync OFF-ra van kapcsolva, ez az opci6
lehetévé teszi a frekvencia beallitasat. A frekvencia bedllitasa nagyon hasznos lehet a nem
Garrett detektorok hasznalatakor, vagy mas zajforrasok jelenlétekor. A frekvencia 0 és 2300
kozott allithatd a + /-gombokkal.

Amikor ezt a beallitast hasznalja az interferencia szlirésére, kezdje alacsony frekvencian
40-50 kozott. Ez utan emelje az értéket 2-3 Iépésben masodpercenként. Az interferencia
szint lathatd az oszlop diagramon, amely cso6kkenni fog kozeledve a
megfelelé frekvenciahoz. Szisztematikusan lépkedjen keresztil az els6é 300-400
Iépésen amig a legjobb frekvenciat meg nem talalja.
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Bar 2300 frekvencia all rendelkezésre, a legtobb zajforras- pl a mas gyartok termékei- 50
és 400 kozott kerulnek szlirésre.

Megjegyzés: Ez a beallitas a leg hatékonyabb, ha az M Filter ki van kapcsolv.
Megjegyzés: Ha aLine Sync be van kapcsolva, a frekvencia allitas hatastalan.

3.5.35 Line Sync - Ez a bedllitds hasznalatos a szabadon futd hasznalatra, amely lehetévé
teszi a frekvencia allitast. A detektor szabadon futé mikddésre allitdsahoz allitsa a Line
Sync-et OFF-ra, a + vagy - jellel. A normal mikoédéshez kapcsolja be a Line Sync-et.

Megjegyzés: A Line Sync alap esetben be van kapcsolva, f6képp ha mas Garrett kapukat
is hasznal. A Line Sync-et csak akkor kapcsolja ki, ha nem Garrett termékeket hasznal ,

vagy mas interferencia forrast észlel, amely frekvencia allitast kovetel.

Megjegyzés: Amennyiben a Line Sync ki van kapcsolva, a csatorna allitas hatastalan.

3.5.36 Atviteli beallitas - Ez a beallitas lehetévé teszi a panel jobb és bal oldalanak kiilén-kiilon
ki/be kapcsolasat. Ez a beallitas hasznos lehet, amennyiben 50cm-en bellil hasznal nem
Garrett detektorokat. Kuldndsen akkor ajanlott, ha az TX oldalhoz van a legkdzelebb.

Megjegyzés: Kikapcsolt adoval mindkét oldalon, kimutathato a céltargy figgdleges pozicidja.
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PDi User Manual F3.indd 34

3.6 GYARI BEALLITASOK(FACTORY DEFAULT SETTINGS)
a Garrett PD 6500i a kdvetkez§ gyari beallitasokkal érkezik:
Funkcié: Erték:

Volume 05
Minimum Volume 0
Random Alarm % 0 %
Tone 5
Pacing Lights ON
Zone Lights 2 Sec
Alarm Time 1 Sec
| / R Analysis ON
Count Direction Forward Only
Language English
Synchronization Master
Channel 1
Program Airports
Base Sensitivity 165
Zone 1 0%
Zone 2 0%
Zone 3 0%
Zone 4 0%
Zone 5 0%
Zone 6 0%
Relay Normally Open
Operator Enable ON
Supervisor Access Code 1234
Administrator Access Code 5678
Bar Graph Normal
Detection Speed Normal
M Filter ON
Frequency 50 (viewable only when LINE SYNC is off)
Line Sync ON
Transmit Configuration ON/ON
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3.7 ALAPERTELMEZETT GYARI HOZZAFERESI KOD VISSZAALLITASA(CODE
RESET)
Ezzel az 1-es szamu felhasznalét a gyari alapértelmezett 5678-as
Jelszoval adminisztratori szintre éllithatjuk be. Ehhez a kbvetkezdbket kell tenni:
1. Nyissa fel a lokalizal6 egység f6 burkolatat.
2. Tavolitsa el a 3 régzitécsavart.
3. Bekapcsolt allapotban és miikédé lzemmodban nyomja le és tartsa nyomva
10 masodpercig az ACCESS CODE RESET gombot (ez az alsé nyomtatott aramkér
bal felsé részén talalhato). (Lasd
3-3. abra)

oy ©

[« Kod visszaallitas gomb

= =

[ 18

i
i

Abra 3-3
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4. PROGRAM ES ERZEKENYSEG BEALLITAS(PROGRAM AND SENSITIVITY
SETTINGS)
A PD 6500i jonéhany el6re beallitott programmal rendelkezik, melyekkel a termék a
legklilonb6zdbb felhasznalasi terileteken hasznalhaté. Fontos, hogy az egységet
megfeleléen helyezze el.

A megfelelé program és érzékenység fligg a biztonsagi ellenérzés kovetelményeitdl. A program
érzékenységet s a zona kiemelést olyan szintre kell beallitani, amely lehetévé teszi a varhatdan
kiszlirendé targyak jelzését. A tesztelés kdvetelménye, hogy a tesztelé személy fém mentes legy-
en, nen legyen nala ora, telefon, dv, stb. Egy kézi fémkeresével ellenérizhetd a fém mentesség.

A pontos program és érzékenyseég beallitas azért fontos, mert e nélkiil a kapu kevésbé fogja
kisz{rni a tiltott targyakat, vagy csokkentheti a forgalom aramiast.

41 PROGRAM VALASZTAS(PROGRAM SELECTION)
A PD 6500i jénéhany el6re beallitott programmal rendelkezik, melyekkel a termék a
legklilonbdzobb felhasznalasi terlleteken hasznalhaté. Azt a programot kell kivalasztani, melynek
karakterisztikaja megfelel a feladathoz. A 4-2 tablazatban lathaték az elérhet6 programok,
és karakterisztikak. A 4'-1 abra a "Loss Prevention" programot mutatja, kiiléonb6z6 fémekre.

* Good Conductors
(Aluminum, Fine Jewelry)

Most Common Stainless Steel

Detectability
Poor Conductors

(Foils, Costume Jewelry)

e Ferrous (Iron, Tools)

L=
el T ——
.. —_
-~

\
. . . . \. Loss Prevention
LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 LPe Program

4-1 Loss Prevention Program

4.2 AZ ERZEKENYSEG ES A ZONA KIEMELES BEALLITASA
A 3.5.19 (riasztasi szint)-ben leirtak hasznosak a sziikséges alap érzékenység bealllitasahoz
a kivalasztott programban. Ezt a tesztet teszt targyakkal végezze a test kdzéppontja
kozelében. Ha az alap érzékenységet beallitotta, folytassa a tesztelést kilonb6zé ma-
gassagokban, majd valtoztassa a zona kiemelést a szikséges mddon. Gyakran hasznos
lehet a riasztasi szintre vald visszatérés, a zona kiemelés érzékeléséhez (Id. 3.5.26.)
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PROGRAM DESCRIPTION / USE

Airports(repterek) Elsédleges célja a fegyverek kisziirése. Megfelel az FAA felderitési
kdvetelményeknek, (pl.- FAA 3-fegyver teszt). Kivald diszkriminacidja kiszri

SChOOIS(ISkOIa,k,) ) az artalmatlan elemeket, mint pl. érmek, ékszerek, kulcsok, féliak, stb.
Courthouses(birdsagok) Fegyver keresésre ajanlott, magas atbocsatassal, és minimalis téves
Buildings Special riasztassal.

Events(spec.esem.)

Airports Enhanced

Airports Enhanced - 2 | Kések, és egyéb lapos, vagy rud alaku fegyverek kiszlrésére tervezték.
AENA-1 Megfelel a Transportation Security Administration’s (TSA) kiterjesztett
kapu detektor kovetelményeknek, és az FAA kdvetelményeinek. Jo dis-

AENA-2 zkriminaciot ér el az artalmatlan targyaknal, mint pl. érmek, ékszerek,
ECAC kulcsok, foliak, stb., Ajanlott a fegyverek atfogod felismeréséhez,
STAC mikézben kevés téves riasztas mellett nagy atbocsatast biztosit.

Nuclear(erém)

Prisons(bortondk) A fegyverek felderitésére szakosodott program, amely minden

fém targyat kiszlir, a legmagasabb biztonsagi szintet nyujtja.
Megfelel az FAA és TSA kovetelményeinek. Nem alkalmaz fém
diszkriminaciot, ezert alacsony forgalmu alkalmazasokhoz ajanlott.

A karelharitd programok egytdl hatig a fémek, vagy vasat nem tartal-
Loss Prevention 1 mazoé/tartalmazo fémek, vezetbk/nem vezetdk keresésére valok. A Loss
Prev1 minden fém érzékelésére vald, amelyek j6 vezetbk pl az ékszerek,
szamitogép alkatrészek, és érmek. Loss Prev 2 hasonl6 a Loss Previ-hez,
Loss Prevention 3 kivéve, hogy ez figyelmen kivul hagyja a rossz vezettket. A Loss Prev3-
Loss Prevention 4 tol 6-ig a kevésse vezetd, de nagyobb vas tartalmu targyakat keresi, pl
a legtdbb fegyver; a Loss Prev6 a legjobb acél szerszam keresésre. is most
recommended for detecting steel tools. Alacsony-kdzepes atbocsatassal.

Loss Prevention 2

Loss Prevention 5
Loss Prevention 6

(karelharitas)
A 4-1 abra mutatja a Loss Prevention programok képességeit 1-t6l 6-ig.

Nehéz kornyezeti feltételek mellett hasznalatos, bele értve az elektromos
interferenciat. Egy altalanos fegyver program, amely mérsékelt diszkrim-
inacidval a leg kiegyensulyozottabb minden fémre. Megfelel az FAA
el6irasoknak.

Alternate(valtozo)

Abra 4-2 - Programok
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5. MUKODES
5.1 MUKODES ELLENORZESE

511  MUKODESI TESZT TARGY
Amennyiben a PD 6500i-t megfelel6en kalibraltuk, ugy a valasztott ,ellen6rzé targyat”
hasznaljuk a gép ellenérzéséhez. Az ,ellenérzé targy” megvalasztasakor Ggyeljen arra,
hogy ezen targy ne legyen nagyobb a kiszlrni szant legkisebb méreti targynal.

A Garrett kinalataban kilén megvasarolhatd egy opcionalis ellenérzé targy, mely megfelel
az Egyesiilt Allamok FFA el&irasainak (1600600. szamu kellék), ez a targy megfelel egy
kis méretl marok I6fegyvernek. A készilék belzemeléséhez nagy odafigyelésre és jol
megvalasztott ellendrzé targyra van szikseég.

5.2 A KEZELO FELELOSSEGE
A kezel6nek kovetnie kell a feligyel6je instrukcioit a PD 6500i hasznalatat illetéen.

A kezel6 feladata, hogy folyamatosan megfelel6en Uzemeltesse a PD 6500; -t, az LCD-n
megjelend informaciokra reagalva, és értékelve a riasztasokat.

The Operator should ensure that the:

PD 6500: is always operating properly

Program and sensitivity settings are correct by pressing PROGRAM DISPLAY
LED bar graph shows minimal interference (two lights maximum)

Green READY light is on

Operational testing is performed according to the Supervisor’s instructions.

o=

5.21  KESZENLETI FENY(READY LIGHT)
A z6ld READY fénynek jelentkeznie kell miel6tt a személyt atvizsgalja.

Ha a READY lampa kikapcsol, és ugymarad, a kezel6nek dntesztet kell végrehajttatni a
géppel, az OPERATE gomb lenyomasaval; ennek eredménye az LCD-n lathato. Ez id6
alatt senki sem mehet keresztiil a kapun. A forgalom ujra indulhat, ha a READY fény ujra
megjelenik, és ugy marad. Amennyiben ez nem torténik meg, vagy hiba tGzenet jelenik meg
a kijelzén, a kezelének jelentenie kell a hibat felettesénél.

5.2.2 DIAGNOSZTIKAI PROBLEMAK(DIAGNOSTIC PROBLEMS)
Alap szabaly, hogy a kezel6nek kdvetnie kell a hibanak megfeleld instrukciokat, amelyet az
On teszt fedett fel. A kezel6 képes lehet orvosolni a kbvetkezé problémakat:
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RX OPTIC FAIL: Bizonyosodjon meg rola, hogy az optikai szenzor (a belsé oldalon 30"-re
a talajtol) nincs lefedve.

RX A or B ZN # BAL FAIL: Bizonyosodjon meg roéla, hogy nincsen nagy fém targy a PD
6500i kdzelében.

Amennyiben az dnteszt hibat tar fel, amely sulyosan korlatozza a miikoédést, riaszté hang,
LED villogas, valamint az LCD-n a SYSTEM FAILURE uzenet jelentkezik.
A LED folyamatosan villog, amig ki nem kapcsolja a gépet, vagy amig a hiba fenn all.

A kezeld minden problémardl értesiti felettesét.

5.2.3 REAKCIO A RIASZTASOKRA(RESPONDING TO ALARMS)
Ha a személy riasztast okoz, a kezelbnek utasitania kell, hogy Iépjen ki a detektor aldl, és
tavolitsa el a fém targyakat a testérél, ruhajardl. A kezel6 ezutan atkutathatja kézi fémkeresdvel,
mint pl. SuperScannerrel vagy SuperWand-al, vagy megkérheti, hogy haladjon at Ujra a kapun.

Ha ujra riaszt a vizsgalatkor, akkor at kell kutatni kézi keresével.
A fények 33 ponton pontosan megmutatjak a targyak elhelyezkedését. Abban az esetben,

ha tébb targy van jelen, a fények az atvizsgalandd részt jeldlik ki. Ezzel gyorsithaté a
mivelet, hiszen a kezel6 tudni fogja, hogy mely problémas részeken kell keresnie.
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6. KARBANTARTAS / SUGO
Szamos tényez6 okozhat problémat a PD 6500i. hasznalatakor. Ez lehet a telepitéskor,
a program valasztaskor, a zaj csdkkentéskor, valamint az aramkor meghibasodasakor.
Ezeket a problémakat gyorsan orvosolhatja alkatrészek cseréje, vagy kilsd segitség nélkiil.

A kdvetkezd leiras tartalmazza a pontos informaciokat ezzel kapcsolatban:

Procedura: Fejezet: Oldal:
Hely valasztas & kdvetelmények 2.1 11-16
Osszeallitas 2.2 16-19
Onteszt 3.3 24

Program és érzékenység beall. 4,41,4.2 36-37
MUkodés 5,5.1,5.2 38-39

Megjegyzés: Amennyiben nehézségei vannak a beallitassal, visszatérhez a gyari
beéllitasokhoz. (Id. 3.6.)

6.1 ZAJ FORRASOK KERESESE ES CSOKKENTESE
A PD 6500i a legfejlettebb digitalis jelfeldolgozast hasznalja a zajok kiszlirésére. Mivel
a kis targyak érzékeléséhez magas érzékenységre van szukség, az eszkoz érzékeny
lehet a kils6 zaj forrasokra. Ezek a forrasok haszontalan diagram aktivitast okoznak,
tipikusan sarga vagy voros jelzéssel, mikdzben senki sem halad at a kapun. A forras
mechanikus, vagy elektronikus is lehet. Két technika lehet hasznos ezek felderitésére.

6.1.1  AZ ALLANDOAN JELENTKEZO INDERFERENCIA FELKUTATASA
1. Kapcsolja be a billentylzetet a TOUCHPAD KEY LOCK bekapcsolasaval.(/d.
1.3.1.5.)
2. Lépjen be a diagnosztikdba az ACCESS gomb megnyomasaval, majd adja meg a
8721 kodot.
3. Nyomja meg az ACCESS gombot a riasztdsi szintek megtekintéséhez
minden zonaban. A szamok a bal és jobb oldalon a zaj szintet mutatjak, a bal
és jobb paneleknél. A kozépsd szam jelzi megfigyelt zona szamat.
4. A riasztasi szint a zaj csucs szintjét jelzi. Nyomja le a + gombot a nullazashoz, és az
Uj méréshez. Ha mar tobb mérést elvégzett, akkor nyomja le az ACCESS gombot a
kovetkez6 zona kivalasztasahoz.
5. Figyelje meg a riasztasi szintet az egyes zénakban. Az alcsonyabb szamok jelzik a ma-
gasabb zajszintet. A magasabb szamok (185-255) alacsony, vagy kilsé zajmentességre
utalnak.
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Ha nagy kilénbségek vannak a bal és jobb oldal kozétt, akkor zajforras van
a kozelben. A kisebb kiilénbségek nagyobb tavolsagot jelentenek a zajforrastol.

6. Prébaljla meg felismerni a zajforrast a  kozeli  elektromos
berendezések kikapcsolasaval, amelyek befolyasoljak a riasztasi szintet.
Helyezze at a kaput a tavolsag valtoztatasahoz, vagy forgassa el azt.

7. Az interferencia valtozhat az M Filter ON vagy OFF bedlitisaval, vagy a frekvencia
valtoztatasaval. (Id. 3.5.33-3.5.35.)

6.1.2 A "TUSKE" SZERU ZAJFORRASOK KISZURESE
1. Kapcsolja be a billentylizetet a TOUCHPAD KEY LOCK bekapcsolasaval.(/d.
1.3.1.5)
2. Kapcsolja ki az IR ANALYSIS -t. (Id. 3.5.17.)
3. Figyelje meg a riasztasi szintet az egyes zonakban
4.Allitsa a BASE SENSITIVITY -t fel, vagy le, amig csak kevés szamu zéna nem vilagit.
Ez jelzi a leger6sebb interferenciat.(3.5.24.)
5. A leger6sebb interferencia azonositasa utan, probalja felkutatni a
lehetséges mechanikus, vagy elektronikus berendezéseket, amelyek ezt okozhatjak.
A lehetséges forrasok lehetnek mozgd kapuk, hianyzé burkolat a réntgen gépen,
stb. Ne feledje, hogy a kozeli forrasbdl szarmazo zajok csak néhany zénat érintenek,
és csak az egyik panelen. A tavolabbi forrasok tébb zonat is érintenek.
6. A forras azonositasanak médja, hogy aramtalanitja azt, vagy eltavolitja. A masik lehet-
Oség, ha elforgatja, vagy athelyezi, és kézben figyeli, hogy né, vagy csdkken a zajszint.
7. Az interferencia valtozhat ki/be kapcsolt M Filter beallitasnal, vagy a frekvencia
allitasakor.(3.5.33-3.5.35.)
8. Ne felejtse visszaallitani az érzékenységet és az IR beallitast a megfeleld helyzetbe.
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6.2 DIAGNOSZTIKAI HIBAKODOK TABLAZATA
KRITIKUS- ES NEM KRITIKUS HIBAK
A hibakat két csoportba, ,kritikus” és ,nem kritikus” hibakra osztjuk. Kritikus hibanak
mind&sulnek azon hibak, melyek kdvetkeztében a PD 6500i Uzemképtelenné valik, a
hibaelharitast azonnal eszk6zadlni kell. Kritikus hiba esetén megszdlal a hangriasztas, a
felsé kijelzd villogni kezd, és az LCD kijelz6n megjelenika SYSTEM FAILURE felirat.

Nem kritikus hiba esetén a PD 6500i tovabbra is hasznalhaté marad, a hibat prébaljuk
meg mielébb elharitani.

KRITIKUS HIBAK NEM-KRITIKUS HIBAK

* TXAorBFAIL * NO SLAVE OUTPUT

* POWER MOD FAIL * SLAVE SYNC

* RXBOARD FAIL * AC SYNC or SYNC FAIL
*RX AorBZN#PKFAIL * RX or TX OPTIC FAIL

* CABLE MISCONNECT * RX'AorBZN#BAL FAIL

* DSP FAIL

HIBA

lehetséges hibak
ellenérzés és / vagy csere

Megjegyzés

TX A FAIL*

TX B FAIL*

NO SLAVE

OUTPUT

SLAVE SYNC

SYNC FAIL

AC SYNC FAIL

TX OPTIC FAIL

DSP*

. Az A panel kabelei és csatlakozoi
. Jeladé vezérl6egysége
. A panel

WN =

. A B panel kabelei és csatlakozoi

. Jeladé vezérl6egysége

. B panel

. Ellenérizze a ,szolga” egység csatlakoztatasait
. Ellendrizze a jelad6 vezéri6egységét

N —=WN -

. Ellenérizze a ,mester” egység csatlakoztatasait
. Ellenérizze a jelad6 vezérléegységét

N =~

1. Jelado vezérl6egységének aramellatasa

2. Aramellaté modul

3. Jeladd vezérl6egység

1. Gy6z6djon meg rdla, hogy a készilék
csatlakoztatva van az aramforrashoz

1. Gy6z6djon meg réla, hogy a panel kabelei és a
nyomtatott aramkoérok éssze vannak kotve

2. Infravoros jeladd az A panelen

1. Kapcsolja ki, majd Ujra be az egységet.

2. Rx panel csere.

Bizonyosodjon meg réla, hogy a
fesziltség 100 és 240 VAC
kozott van

* Kritikus hiba
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HIBA

lehetséges hibak

ellenérzés és / vagy csere

Megjegyzés

RX OPTIC FAIL

POWER MOD FAIL*

RXA BOARD FAIL*

RX Zn # BAL FAIL

RXB Zn # BAL FAIL

RXA Zn # PK FAIL*

RXB Zn # PK FAIL*

CABLE MISCONNECT*

POWER OFF FAIL

1. Gy6z6djon meg rdla, hogy a panel

kabelei és a nyomtatott aramkor be
van kotve

2.

infravoros érzékeld a B panelen

Arameloszté modul

40 tls kabelcsatlakoztatas a
nyomtatott aramkorok
kozott

1.
2.

N — N —

N =~

1. Nyomja meg az ON gombot a bekapc-

2.

Az A panel kabele és csatlakozoi
Nyomtatott aramkordk csatlakozoi

. A B panel kabele és csatlakozoi
. Nyomtatott aramkorok csatlakozoi

. Az A panel kabele és csatlakozoi
. Nyomtatott aramkorok csatlakozoi

. A B panel kabele és csatlakozoi
. Nyomtatott aramkorok csatlakozoi

solashoz (az 6nteszt jelzi a hibat).
Cserélje ki a TX panelt.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy nem
gatolja-e valamiaz A és B
panelen elhelyezett infravords
érzékelot.

Gy6z6djon meg réla, hogy az
aramforras 100 és 240 V-os
tartomanyban van.

Ellendrizze, hogy minden
csatlakozas megfelel6-e.

Ahhoz, hogy biztos legyen benne,
hogy nincs a kdzelben nagy fémtargy,
helyezze odébb a kézelben talalhatd
fémtargyakat, vagy magat a kaput.

Ahhoz, hogy biztos legyen benne,
hogy nincs a kézelben nagy fémtargy,
helyezze odébb a kdzelben talalhatd
fémtargyakat, vagy magat a kaput.

Gy6z6djon meg réla, hogy az A vagy
a B panel megfeleléen miikodik. Ne
legyen nagy fémtargy a gép
kozelében. Sziikség esetén helyezze
odébb a PD 6500i-t.

Gy6z6djon meg réla, hogy az A vagy
a B panel megfeleléen miikodik. Ne
legyen nagy fémtargy a gép
kozelében. Szlikség esetén helyezze
odébb a PD 6500i-t.

Gy6z6djon meg réla, hogy a
nyomtatott aramkor kabelei
megfeleléen csatlakozva vannak a
vezeérld modul burkolatanak belsé
oldalan talalhatd leiras szerint.

* Critical Failure
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6.3 JAVITAS
A PD 6500i alkatrészeinek 0sszeszerelése és karbantartasa:

Ha a problémak a telepitési hely kdvetkezményeként Iépnek fel, ugy olvassa el a 2.1-
es fejezetet, vagy Iépjen kapcsolatba gyarunkkal tovabbi segitségnydjtas végett.
Gyakran a megfelel6 beallitasokkal, a berendezés athelyezésével, illetve a kdzelben
elhelyezkedd fémtargyak eltavolitasaval megoldédnak ezen problémak.

Ha a berendezés nem miikddik megfeleléen, akkor Iépjen kapcsolatba a gyartoval
tovabbi segitségnyujtasért.

6.3.1  VEZERLO MODUL
A vezérl6 modul a fels6 panelban helyezkedik el, ez tartalmazza az 6sszes mikédéshez
szlkséges nyomtatott aramkort. A vezérl egység az oldalsé panelek fels6 részén talalhatéd
csatlakozojan keresztll 1-1 kabellel kapcsolédik 6ssze. A vezérl6 modul burkolatat
kizarélag a kovetkez6 esetekben tavolitsuk el:
* Ha tavoli riasztast vagy szinkronizald aramkort kotlink be (lasd 6.2-es fejezet);
» Ha akkumulatort csatlakoztatunk (lasd 6.1-es fejezet);
* Ha visszaallitjuk a gyarilag beallitott biztonsagi kédokat (lasd 3.6-os fejezet);
* Ha CMA interfész modult csatlakoztatunk.

6.3.2 ARAMELLATO MODUL
Az aramellaté modul szolgaltatja az aramot a megfelel6 miikédéshez. Gy6z6djon meg
réla, hogy az elektromos vezeték be van kdtve a modul bal alsé részén.
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6.4 ALKATRESZEK CSEREJE

Az alkatrészek cseréje a Garrett-nél lehetséhes. A 6-4 tablazat segitségével

kivalaszthatja az alkatrészt. 6-4 (Alkatrész csere)

Leiras cikksz. # | cikksz. # |mennyis.

(Beige Model) [sziirke Model)

1 Hozzaférési kodkartya 1562300 | 1562300 2
2  Hasznalati utmutato 1532010 | 1532010 1
3 Video DVD 1532010 | 1532010 1
4  Lokalizal6 fej egység 2233462 | 2233464 1
5 A panel 2233200 | 2233201 1
6 B panel 2233350 | 2233351 1
7  TXlvezérl6 kartya 2340503 | 2340503 1
8 RX aramkor 2340702 | 2340702 2
9 IR kibocsaté aramkor 2342002 | 2342002 1
10 IR detektor aramkor 2342102 | 2342102 2
11  Fény vezérld 2341112 | 2341112 2
12 Fénysor szett 2341212 | 2341212 2
13 Aram ellatas 2338612 | 2338612 1
14 Erintégombos panel 9425100 [ 9425101 1
15 Hangszoro Osszeallitas 2404900 | 2404900 1
16 Kabelezés: A Det Unit (rovid) 2421000 | 2421000 1
17 Kabelezés: A Det Unit (hosszu) 2421150 | 2421150 1
18 Athidald kabel 40 x 3.5 (Tx-Rx) 2416800 | 2416800 1
19 Flexibilis athidal6 20 x 1 9433100 | 9433100 8
20 Halézati kabel 110V 17° 9411500 | 9411500 1
21 Valtakozo6 aramu athidalé kab. 9427600 | 9427600 1
22 Aramkabel - EU 9421300 | 9421300 1
23 Aramkabel - NEMA L5-15P 9411570 | 9411570 1
24 Keresztelem 9968800 | 9968801 1
25 Csavar 1/4-20x3 9820400 | 9820400 8
26 Alatétek 9820500 | 9820501 8
27 IR kibocsato/érzékeld 2400202 | 2400203 2
28 Veédoé kupak 9832300 | 9832300 1
29 Kiterjesztd lecse 9999200 | 9999201 4
30 Talp 9999900 | 9999901 2
31 Akkumulator 12V 5 AH 9413000 [ 9413000 2
32 IC kiemel6 eszkdz 1623900 | 1623900 1
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6.5 JOTALLAS
A Garrett Electronics, Inc. ("Garrett") minden biztonsagtechnikai berendezésére 24
hénap garanciat vallal. Ezen 24 honapos idétartam alatt a Garrett minden hiba miatt
visszaszolgaltatott készulléket atvizsgal annak érdekében, hogy megallapitsa, hogy a
készulék megfelel-e a garanciafeltételekben foglaltaknak. A Garrett dijmentesen kic-
serél minden meghibasodott alkatrészt. A garancia nem terjed ki az akkumulatorokra,
illetve olyan meghibdsodasokra amely a készulék nem rendeltetés szeri hasznalata
soran (szabotazs, rongalas, iddjaras okozta hibak, vagy nem szakember altal végzett
javitas) keletkezett.

A GARRETT KIZAROLAG JELEN JOTALLASI NYILATKOZATTAL RENDELKEZIK. A
VEVO TUDOMASUL VESZI, HOGY KIZALOLAG JELEN SZERZODESBEN FOGLALT
JOTALLASI NYILATKOZAT AZ IRANYADO. MINDEN EGYEB, ESETLEGES SZ0-
BELI MEGALLAPODAS MELY ELADO ES VEVO KOZOTT ELHANGOZHATOTT,
NEM RESZE EZEN SZERZODESNEK. A TELJES SZERZODES JELEN LEIRASBAN
TALALHATO. EZEN LEJEGYZES A FELEK VEGSO MEGALLAPODASAT TUKROZI.

A felek kijelentik, hogy a vevé az elado ellen kizardlag a meghibasodott alkatrészek
javitasat, vagy cseréjét érvényesitheti. A vev6 tudomasul veszi, hogy ezen felll
semmilyen kartéritési igényt sem érvényesithet (beleértve kdzvetlen vagy kozvetett
karok, jovedelemkiesés, személyi vagy vagyoni sértlés).
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7. RELE(Relay)
Ezzel a lehetéséggel a valtakoz6 aramu és az egyenaramu relékapcsolast valtoztatja
meg ,nyitva” (RELAY N/O) vagy ,zarva” (RELAY N/C). Ez a beéllitas fligg
a telepitési kbévetelményektél. RELAY <N/O or N/C>, jelenik meg a kijelzdn.
Amennyiben a felhasznald jogosult ezen beallitasok médositasara, ugy a +/- gomb
megnyomasaval valaszthat N/O vagy N/C k6zott.

71 AC /DC SZABALYZO
Kdvesse a 6-2. abran leirtakat kilsé riasztd, videomagnd, megfigyelérendszer, vagy
egyéb AC komponens telepitéséhez. A szigetelt duplatranzisztoros kimenet csak akkor
bocsat ki aramot, ha a piros riaszto fény felvillan. Ne legyen tobb 48 Vrms-nél és 10 mA-nal.

AC AC
SUPPLY
i RELAY
— |__CONTACT

Abra 7-1

Eljaras:

1. Csatlakoztassa le a gépet az aramforrasrdl.

2. Nyissa ki a lokalizalé egység fedbajtajat.

3. Tavolitsa el a 3 rogzitécsavart.

4. Csatlakoztassa a készUléket a nyomtatott aramkdrhéz az abra szerint.
5. Csatlakoztassa a gépet Ujbdl az elektromos halézathoz.

7.2 DC SZABALYZO
1-es eset (sajat aramforras), 2-es eset (klils6 aramforras), 3-as eset (kilsé kezeld egyseq).
Ezek a példak mutatjak egy alacsony fesziltségl készllék csatlakoztatasat (lasd 7-2,
7-3 ). A kimenet képes maximum 15V / 10mA-ig aramszikségletig eszkdzoket
aktivalni, beleértve ebbe minden alacsonyarammal miikoédé szamitastechnikai eszkdzt.
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1-es és 2-es eset:

1. Csatlakoztassa le a gépet az aramforrasrol.

2. Nyissa ki a lokalizalo egység feddajtajat.

3. Tavolitsa el a 3 rogzitécsavart.

4. Csatlakoztassa a késziléket a nyomtatott aramkorhoz az abra szerint.
5. Csatlakoztassa a gépet ujbdl az elektromos halézathoz.

12-15V DC
RELAY b5 DC
COIL - e RELAY
[ ) ™~ 0>
aoon==
<O

CONTROLLER CIRCUIT BOARD CONTROLLER CIRCUIT BOARD
RELAY CONTROL
Abra 7-2 Abra 7-3
7
K LOGIC IN
T +5V

CONTROLLER CIRCUIT BOARD
LOGIC CONTROL

Figure 7-4
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8. KELLEKEK
8.1 AKKUMULATOR MODUL (KULON MEGVASAROLHATO)
Az akkumulator modul segitségével a készllék kb. 8 dran keresztill képes kilsé aramforras
nélkll Gizemelni. A panelen talalhato egyik aramkor biztositja, hogy a ketté darab 12 VV-os
akkumulator 12 6ra alatt feltolt6djon, majd ezutan a gép atall csepptoltésre a legmegfelelébb
teliesitmény eléréséhez és az akkumulator kiméléséhez. A kezel6t egy riasztas figyelmeztet
ha az akkumulatorok kapacitasa tul alacsony.

Without battery backup

Battery Backup
Z

7]

With battery backup

8.1.1 AZ AKKUMULATOR MODUL BESZERELESE

. A lokalizalo fejegység fed6ajtajat nyissa ki.

. Vélassza le a készlléket az elektromos halézatrol.

. Tavolitsa el a 3 rogzitécsavart.

. Vegye ki a csomagolasbol a 4 db anyat.

. Ugyanezen anyakkal telepitse az egységet.

. Csatlakoztassa le az arameloszté modult a nyomtatott aramkérrél. (Lasd 6-1. abra)

. Csatlakoztassa vissza az aramforrast és az akkumulator modulokat. (Lasd 6-1. abra)
. Szerelje 0ssze a késziléket majd ellenérizze le.

O~NO TP WN -

8.2 ARAMFORRAS ATHIDALO
KABEL - 10’
PN 9431900
Az aramforras athidaléval kényelmesen kotheti 6ssze az egymas kdzelében elhelyezkedd
egységeket. A kabel hosszusaga hét labnyi egymastol valo tavolsagot tesz lehetéve.
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A kabel hasznalataval egyszeriien biztosithatd, hogy minden kapu egy fazison legyen. A
telepitéshez egyszeriien tavolitsa el a gumit felllrél a detektor hazardl, és kdsse Ossze a
két egységet a kabellel. Minden PD 6500: -nek kevesebb mint 2Amper aramerdsségre van
szlksége, ezért biztonsagosan 0sszekothetd 6t, vagy tobb egység azonos kimeneten,

Option 1
AC power supplied from overhead AC outlet

PO,

Optlon 2 Note:

Plug into either “A” or “B” panel
depending on which panel the
AC power is connected to.

8.3 ASZTALI
TAVVEZERLES
PN 2266400
Az asztali tavvezérld lehetévé teszi a PD 6500i kényelmes hasznalatat. A tavvezérld teljes
ertékl billentylzettel, LCD-vel, LED sorral, hanggal rendelkezik. Az 50 lab hosszu kabel a
normal hosszusag. Rendelhetd 200lab hosszusagu kabel is, specialis felhasznalasra.

A telepitéshez hozza kell férnie a detektor burkolatahoz. Tavolitsa el a gumi dugét felll, a
kabel bevezetéséhez. Tavolitsa el a harom csavart, majd csatlakoztassa a kabelt a bal
alsé sarokban talalhato helyre a panelen.
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8.4 SZALLITO KEREKEK
A "MagnaDolly" szallité rendszernek két valtozata van. Az allando valtozat ajanlott, ha a
detektort sirln kell athelyezni. A levehetd valtozat akkor hasznalatos, ha tdbb egységet
kell athelyezni ritkabban. A levehetd valtozathoz nincsen sziikség valtoztatasokra a panel
telepitésekor.

8.4.1 AZ ALLANDO HORDOZO TELEPITESE
PN 1169000
Kdvesse az utasitasokat és a furasi mintakat, majd tegye fel az alsé/felsé kerekeket, és a
merevitd rudazatot.

8.42 A GYORSZARAS HORDOZO TELEPITESE
PN 1168000
"Lapos" csavarhuzot hasznalva tegye fel a felsé kerekeket. Dontse meg a detektort az
also kerekek felhelyezéséhez.
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8.5 PADLOHOZ ROGZIZES ragasztéval
PN 1604100
A ragasztott megoldassal fix helyre teheti a PD 6500i-¢ kisz(irve ezzel az illegalis
athelyezéset. Atalpak sima fellletre lettek tervezve, nem sértik a felliletet.

8.6 STABILIZALO RUDAK
PN 1603900
A stabilizalok meggatoljak a PD 6500i-z a felborulastol.
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8.7 CMA MODUL
PN 1168310
A CMA Interfész modul egyltt hasznalatos a 10baseT haldzattal és a személyi
szamitogepekkel. Lehetéve teszi a vezérlést, a valds idejl monitorozast, és a diagnosztikat
tavolrdl. A bels6 memoria kartya rogzit minden valtozast, és minden forgalmi riasztast.

A modul telepitéséhez el6szor csatlakoztassa a révid RS485 kabelt, az aramkorhoz. tegye
fel a CMA modult a csavarokkal, a burkolat kiilsejére. Csatlakoztassa a CMA-t a haldzati
ponthoz, vagy a PC-hez. Kbvesse a CMA konfiguracios Iépéseket.

GARRETT

METAL DETECTORS

CMA Interface
Module
Model 2233000

100-240 VAC: 2A Max.
50/60 HZ
Power 55W Max.

A

8.8 TESZT TARGY (OTP) ES LAPOS TESZT TARGY (FTP)

TESZT TARGY (OTP) PN
1600600

Az OTP megfelel az FAA sza-
vanynak, kisebb fegyvert utanoz

Lapos teszt targy (FTP) "
PN 1620570 EEIEEEE
Az FTP egy kisebb kést, vagy szikét
utanoz.
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Forgalmazo:

Metector Kft.

H-8296 Monostorapati - Hungary
Arany J.u.2

website: www.metector.hu
e-mail:info@metector.hu

Mobile: 0036/30-439-7649

Tel: 0036/87-435-063

Fax: 0036/87-435-063
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