.+ xzU] PRO-POINTER meLY ™
MINDEN TERULETEN HASZNALHATO

MEG ERZEKENYEBB, MINT
A KORABBI PRO-POINTERUNK '
TOVABBA |
3 METER MELYSEGIG

TELJE;-EN ViZALLO!

, ’ . =
_ ¥ . > MeTHE
DFL A O —--'- v L)

METAL DETECTORS TREASURE Hunr'rm;rr'-‘m



http://www.metector.hu/kezi-femkeresok-pontkeresok/

Csuklépant rogzitése

Vizall6 elemtarté fedél

Vizall6 hangszéré

Be-/kikapcsold és egyben

LED vilagitas

Exkluziv “talajkaparo él”
‘ A talaj konnyebb &trostalasara, |
a talalt targy konnyebb feltarasara

Pontkeresd hegye

T—360°-os fémdetektalas 41

a gyors Ujrahangolé gomb

GARRETT PRO-POINTER" AT

Cikksz.: 1140900

- Gyors ujrahangolas: A gomb egyszeri gyors megnyomasa
azonnal kiiktatja a kdrnyezeti zavaroé jeleket és csokkenti az
érzékenységet, hogy a nagyobb targyakat is precizen lokali-

zalhassa.

- Egyetlen nyomégomb mindenre: Be-/kikapcsolas,
Ujrahangolas, érzékenység allitasa (3 fokozat) és a csendes
Uzemmod aktivalasara (csak rezgés).

- LED vilagitas: ha s6tétben dolgozik.

- Elhagyott pontkereso riasztas.

- Automatikus kikapcsolas funkcio.

« Gyarilag beépitett csuklopant rogzité hurok, dvtarto, és

egy 9 Voltos elem.

« Szabadalmaztatott proporcionalis hangjelzés és “talajkaparé
él” a talaj kdnnyebb atrostalasara.

MUSZAKI SPECIFIKACIOK:

Modell: Garrett Pro-Pointer® AT
Termék cikksz.: 1140900

Uzemi hémérséklet: -37°C -t6l +70°C -ig
Mukodési frekvencia: 11.5 kHz

Vizallésagi besorolds:

Maximum 3 méter mélységig; IP 68.

Hangolas:

Automatikus vagy kézi Ujrahangolas.

Visszajelzés:

Proporciondlisan pulzalé hangjelz./vibrélas.

Beallitasi lehetéségek:

Be-/kikapcs., Ujrahangolas, érzékenység.

Méretek:

Hossz: 22,9 cm

Vastags.: 3,8 cm-tdl - 2,2 cm-ig (hegyénél)

Suly:

0.2 kg elemmel egyiitt.

Elem:

1db 9 Voltos elem (gyarilag tartozék).

Elem élettartam:

Szén-Cink: 16 6ra

Alkali: 30 6ra

Tolthetd: 8 6ra

Jotallas:

2 év korlatozott jotallas - gyartd altali javitas.

Szabadalmi informacio:
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MADE IN
THE USA
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GarrettDetectors hircsatorna

US 7,575,065 és tovabbi szabadalmak

Garrett Metal Detectors

(fenti &bra) A gyors tjrahangolas funkciéval gyorsan
Ujrahangolhato a késziilék, er6sen mineralizalt és
sotartalmu talaj, ill. egyéb kornyezeti zavar esetén.

(fenti abra) A pontkeresé oldala-
ba mintazott vonalzé (cm/coll)
mely a korilbelili mélység megal-
lapitasat szolgalja.

(baloldali abra) Gyari tartozék - tartos
anyagbdl késziilt, varrott ovtarté
mely Ovre, vagy a felderités soran
hasznalt oldaltaskara csatolhaté.

A Garrett Pro-Pointer AT az Amerikai Egyesilt Allamokban, a Garrett
altal is hasznalt ISO 9001 nemzetkdzi mindségellendrzési tanusitvany
betartasa mellett készil, tovabba az aldbbi nemzetkozi szabvéanyoknak
felel meg:

- FCC - CE « |[EC 529-IP 68

+ RoHS + ICNIRP

1881 W. State Street
Garland, TX 75042

Tel: +1.972.494.6151
Ingyenesen: 1.800.527.4011
(csak US.A, Canada)

E-mail: sales@garrett.com

GARRETT

METAL DETECTORS

www.garrett.com



