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ACE 300i KEZELOEGYSEG

Lokalizalt targyra A fém
utalo feliratok tipusanak

A fémtipust jelzé kurzor

¢ ipusat jelzi. ~ SzAmmal
A fémek tipusd jelzi. Megmutatja a fémtargy feltehet6 anyagat.

torténd
kijelzése

Uzemméd
kijelzése

ZERO-DISC
JEWELRY
MODE FEUSTOM
RELICS
COINS

Also skala Mélység-

Kijelzi a beallitott  jelzés

szelektiv fémszlrési  Kijelzi egy érme

mintat. méretli trgy
mélységét

COIN
15em | DEPTH

20+

> ACE
'Se, 300:
L.

_Elem_ ; ; :Pontkeresé Erzékenység
toltottség + BE / KT kapesolas: :80mb H beallitasa

kijelzés . Tartsa nyomva

‘Nyomja meg és tartsa nyom-=
'va, a targy helyének pontos

.1 masodpercig a be- és : S0 ; "
: kikapesolashoz. :meghatarozas erdf:keben o
..' : A FEMSZURES elfogadasanak és
! : visszautasitasinak gombjai
’ ' A "DISCRIM" (+) vagy (-) gombjanak
N H megnyomasaval valaszthato ki a megfeleld
UZEMMOD ERZEKENYSEG kurzor. Ezutan a (v//X) gombbal kapcsol-
gomb gomb hato be vagy ki a kivalsztott érték.
Ezzel vilaszthaté kia Ezzel a gombbal FREKVENCIA BEALLITAS
detektdldsi iizemmod (i.e. novelhetd, vagy Tartsa nyomva a (v'/X) gombot, s koz-
discrimination pattern). csdkkenthetd az ben a "DISCRIM" gomb (+) vagy (-)
érzékenység gombjaval novelje, vagy csokketse a

frekvenciat.
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GYORS UTMUTATO

1. Bekapcsolas U

Nyomja meg, majd engedje el az "ON/OFF" gombot. Ekkor az
ACE 300i a legutdbb hasznalt ballitasokkal bekapcsol,
automatikus talajkiegyenlitést végez és mar készen is All
haszndlatra. A detektor négy (4) AA tipusu elemmel
Gzemel, melyet mar szdllitdskor tartalmaz a készilék.
(A Garrett cég gyarilag bedllitott tzemmadd a "Coins", azaz érme
keresé izemmad.)

MODE
2. Uzemmoéd vélasztés Kol

Szlikség esetén a "MODE" gomb haszndlataval véltoztathatja
meg az aktualis Gzemmaddot.

3. Beallitasok megvaltoztatasa
Szlikség esetén megvaltoztathatja az érzékenységet, vagy a
fémszdrést.

4. A keresés megkezdése
Eressze le a keres6szondat kb. 2 - 3 cm-re a talaj folé, majd
mozgassa / lengesse a szondat jobbra és balra, kb. 1m/
szekundum sebességgel. A keresdszondanak a talaj
felderitése kdzben mozgdsban kell lennie, pontkeresés
lizemmodban ellenben mozgds nélkiil, statikus allapotban
is jelzi a fémtargyakat.

1 m/sec ¢—— L
i Ll

—> 1m/sec
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ACE 300i CSOMAG TARTALMA

GARRETT

Amennyiben barmelyik alkatrész hidnyzik, kérjik jelezze a Garrett
tigyfélszolgalatanak.
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A DETEKTOR OSSZESZERELESE

Lazitsa ki az rad szoritdcsavarjat, majd huzza ki az alsé rudat.
Helyezze be az alatéteket és helyezze ra a keres@szondat a
képen [athatd mdédon, ezutan kézzel szoritsa meg az anyat.

Lazitsa meg a felsé rud szoritdcsavarjat, majd helyezze bele a
kezel6egységgel elldtott S-alaku rudat, ezutan allitsa be az alsé
szarat az Onnek megfelel6 hosszra, s kézzel szoritsa meg a
rogzit6csavarokat. Tekerje fel a keres6szonda kdbelét a
rudazaton, ligyelve arra, hogy az ne legyen tul feszes, és alul a
kabelt el6szor a rudazat felett vezesse el (lasd a képen).

Megjegyzés: A kartdmasz az alsé
csavar eltavolitasdval, majd egy
masik tavolabbi/kdzelebbi lyuk-
ba torténd vissza-
csavarozasaval
allithato be.
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Foil
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FERROUS

ZERO-DISC
JEWELRY
MODE [EUSTOM
RELICS
COINS
GARRETT

SENSITIVITY

elemek toltottségének BE/KI kapesold  frekvencia beallitasat
kijelzése gomb szolgalo gombok

BE-/KIKAPCSOLAS — Tartsa nyomva a gombot 1 masodpercig
a készulék BE, vagy KIKAPCSOLASAHOZ.

Gyari beallitasok visszaallitdsa — A gyari beallitasok
visszaallitdsdhoz nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsold
gombot 5 masodpercig (amig a detektor egy gyors kett6s
hangjelzést ad)

Elem toltottségének kijelzése — folyamatosan jelzi az elemek
toltottségét. Ha a kijelzés mar csak egy vonalat jelez, cserélje
ki az elemeket.

Frekvencia bedllitis — A (v/X) gombot nyomva tartva, a
DISCRIM (+) vagy (-) gombjait megnyomva novelheti, vagy
csokkentheti a frekveciat. Az kilonféle elektromos eszkozok,
vagy a kozelben Iévé mas detektorok altal okozott interferenciak
minimalizadldsa érdekében, valassza ki a négy alacsony
frekvcencia egyikét (F1-t6l F4-ig).

6 Garrett fémkeres6k



LOKALIZALT FEMTARGY KIJELZESE

a lokalizalt targyra  a fémtipust jelz6 ~ fémsziirési minta
utal6 feliratok kurzor (fels6 skala) (alsé skéla)

érmemélység
FERROUS li elzé

ZERODISE T

JEWELRY
oE | GUSTOM
RELICS

COINS

a fém tipusanak szammal
torténd kijelzése

A lokalizalt targyakra utalo feliratok alatti kurzorok mutatjak a
targy feltehetd fémtipusat, a vastartalmd fémek a bal oldali
részen, mig a nem-vas tartalmd fémek a jobb oldalon, a
vékony, nem-vas tartalmu fémek, ill. az alacsony konduk-
tivitasu fémek pedig koézepen jelennek meg. A vastag, azaz
magas kondktivitasu targyakat (pl. vastag ezisttargyat) a jobb
oldalon jekzi.
Als6 skala — Az aktudlisan bedllitott diszkrimindcios
(fémszlrési) mintat jelzi. A vilagitd pixelek jelzik azon
céltargyakat, melyekre jelez a készilék, az tires mez6k pedig
azokat, melyekre nem reagal keresés kozben a gép.
A fémtipusokat jelzd kurzorok (felsé skdla) — ezek a kurzorok
minden esetben megjelennek fémlokalizalas esetén, de csak
akkor ad a gép hangjelzést, ha azok az alsé skalan is ki lettek
jelolve.
A fém tipusanak szammal torténd kijelzése — Ez az érték
0-tél 99 -ig terjed, mely segitségével még pontosabban meg
tudjuk hatarozni a lokalizalt targyat, mint a kurzorokkal.
Ermemélység jelzés — Segitségével egy atlagos, érme méreti
fémtargy mélységét mutatja meg a készilék. Megjegyzés: egy
atlagos érménél nagyobb méretli fémtdargyat kevésbé mélyen,
mig egy annal kisebb fémtragyat mélyebben jelezhet ezen
kijelz6 a valdosagban.
A kovetkezd oldalon taldlhaté abran néhany gyakran
el6forduld fémtargy szamjelzését mutatjuk be.

ACE 300i™ 7



vas-, acéltargyak - olom lévedék
] P Orepes méretlh ermiky
[ars bronz, ez
o nagyméreti érmeks
Bronz, arany, ezist]}

nagymeéreti
éhszerek

99
SZAMMAL TORTENG FEMKIJELZES

A fémek szammal torténd kijelzését tobb tényezd is
befolyasolhatja, ez lehet a targy vastagsaga, elektromos
vezet6képessége, hisz a kisebb, vékonyabb fémtargyak
kevésbé vezetik az dramot, mint a vastagabbak. Ezen kivil az
erdsen mineralizalt talaj is befolyasolhatja a szamkijelzést, ez
leginkabb kisebb fémtdargyakra vonatkozik.

Tipp: a fémek szammal torténd kijelzése akkor a legpontosabb,
ha a lokalizalt fémtargy kozvetlenil a keresdszonda kdzepén
helyezkedik el, mikdzben azonos magassdban is lengetjik a
szondat a targy felett.

HANGJELZESEK

Hangjelzés — Az ACE 300i a lokalizalt fém tipusatol és
vezet6képességétsl fuggben harom kilénb6z6 hangot bocsat
ki:

e Magas vezetGképességli fémtargyak esetén (ahol a digi-
talis szamkijelzés > 60), egy egyedi harangjelleg(i hangot
hallhatunk.

e A kozepes és alacsony vezet6képességl fémeknél (ahol a
digitalis szamkijelzés 40-60 kozott van), egy kozepes
hangmagassagu jelz6hang hallhato.

e Vastartalmu targyaknal (ahol a digitdlis szamkijelzés
Digital ID < 40) egy mélyebb hang hallhato-

Fejhallgaté csatlakozé aljzat — barmilyen 1/4"-os csatlakozo-
val ellatott fejhallgatot hasznalhat.

8 Garrett fémkeres6k



UZEMMOD KIVAL S (fém-diszkriminaciés mintak)

FERROUS n

zmo'msc"[-‘.-‘-.‘-'[‘-ifﬂ-i-‘- ) g

ey T

MODE [EUSTON
RELICS

COINS

Példa: ez az el6re bedllitott "ERME KERESES" tizemméd fém-diszkriminacics, azaz
fémsziirési mintdja.

Valassza ki az egyik el6re bedllitott fémsz(irési lzemmadot,

vagy készitsen sajat (CUSTOM) fémsz(irési mintat, melyet el

is menthet.

A "MODE" gomb segitségével valthat az 6t izemmod ko6zott:

® ZERO-DISC iizemmad — nincs fémsz(rés, minden fémet jelez.
minden diszkrimindcids pixel ki van kapcsolva; azaz
semmilyen fémtipust sem sz(ir ki a gép. Akkor haszndlja ezt az
Uzemmadot, ha a talajban minden tipusu fémet fel szeretne
deriteni, vagy ha a keresett targy fémtipusa nem ismert. Azon
esetben is atkapcsolhat erre a Zero-Disc Gzemmaddra, ha a
lokalizalt targyra nem kap egyértelm(, tiszta hangjelzést.
Ugyanis az ilyen kétes hangjelzés sokszor egy olyan targyat
jelezhet, mely a kiszlrt fémtipasu targy, esetleg szemét, vas,
vagy félia kozvetlen kozelében helyezkedik el a talajban.

e JEWELRY lizemmadd — ékszer izemmad, mely leginkabb
karkoték, oérak és nyaklancok felkutatasara szolgdl, mig a
legtobb szemét jellegli fémet nem jelzi a késziilék.

e CUSTOM lizemmod — sajat programozasu (izemmad

A felhasznalé az ACE 300i késziiléket, ebben az Gzemmddban
sajat fémszlrési mintdkkal ruhdzhatja fel, ezt az egyedi
bedllitast kikapcsolas utan is megjegyzi a fémkeresé. Ezen
"CUSTOM" lizemmdd beadllitasa gyarilag megfelel a "COINS",
azaz "érmekeres6" lGzemmaddnak. A sajat fémszlrési mintak
bedllitdsdhoz kapcsoljon a CUSTOM {izemmddra, majd a
DISCRIM és az "elfogad/elutasit" ( v/ X) gombok segitségével
allitsa be a kivant fémsz(irést.

(Tovdbbi informdciot a 11-12 oldalakon taldl.)

ACE 300i™ 9



e RELICS {izemmad - Relikvia izemmdd, mely leginkabb kis
vastargyak kiszlirésére szolgal, mig a jo, kicsit alacsonyabb
vezet6képességl targyakat, pl. 6lom, réz és bronz, jelzi a gép.

e COINS iizemméd - Erme lizemmdd, mely segitségével
leginkdbb a fémpénzek lokalizdlhaték, mikdzben a gép a
gyakran el6forduld fémtartalmu szeméttargyakat (kisméretd
vas, alufdlia) kiszliri. Néhany, az alufélidhoz hasonlé veze-
t6képességl, esetlegesen hasznosnak tekinthet6 targyat
ellenben ez az tzemmad kiszlirhet. El6fordulhat viszont, az is,
hogy nemkivanatos targyakat is talalunk, mint pl. aluminium
Gditésdobozok.

ERZEKENYSEG

A "SENSITIVITY" (+) vagy (-) gombijaival valaszthatd ki a nyolc
(8) kivant érzékenységi szint. Magas érzékenységi szint akkor
javasolt, ha apré, vagy mélyen fekvs targyakat keresiink. Az
alacsonyabb érzékenységi szintet akkor hasznadlja, ha a
detektor elektromos zavarok hatdsdra zavard jeleket ad (pl.
erdsen mineralizalt, vagy fémhulladékkal szennyezett talajon,
mas, a kozelben |évé detektorok altal gerjesztett elektro-
magneses mezd hatasara, stb.) és ezek a zavarjelek nem
szlintethet6k meg a frekvencia megvaltoztatdsaval.

ZERO-DISC 10 25 40 ¢

JEWELRY
MODE [ EUSTOM

RELICS
COINS

GARRETT

ERZEKENYSEG érzkenység
beallitasara kijelzése
szolgalé gombok

10 Garrett fémkeresék



EGYEDI FEMSZURES BEALLITASA

Egyedi fémszlirés - az egyedi sziirési minta bedllitdsdhoz
hasznalja a DISCRIM (+) vagy (—) gombijait az elfogad/elutasit
(v'/ X) gombbal egyitt, igy egy teljesen egyedi fémsz(irés
allithato be (pl. kizardlag alufélia kisz(irése).

Az ACE 300i az alsé skdkajan taldlhatd 12 diszkriminacios pixel,
azaz "mezd". Minden egyes mez6 kilon-kilon, barmilyen
kombindaciéban, a felderités igényének megfelel6en be- és
kikapcsolhaté. Két alapvet6 mddszer all a mezék megfelels
bedllitdasdanak rendelkezésre, annak érdekében, hogy egyes
specialis tipusu fémtartalmd hulladékokat, vagy nemkivant
fémeket kisz(irjank.

Az els6é modszer: a DISCRIM (+) és (-) gombjaival mozgassa a
fémtipust kijelz6 kurzort a jobbra vagy balra. Ezutan nyomja
meg az elfogad/elutasit gombot (v'/X ) a kijeldlt pixel (mez8)
aktivaldsa, vagy kiszlirése érdekében.

(Ldsd a kévetkezd oldalon taldlhatd dbrdt.)

A masodik mddszer: a fémszirérsi minta kizardlag az elfogad/
elutasit gombbal (v'/X ) is megvéltoztathaté. Ha egy nemkivant
hangjelzés(i targyat taldl, egyszerien nyomja meg a (v/X)
gombot, ezzel megjeldli azon fémtargyat egy kurzorral, a
fémtipust kijelz6 kurzor skalan. igy, ha legkdzelebb egy ilyen
targy felett mozgatja a keres@szondat, a fémkeresé nem fog
hangjelzést adni.

Tipp: a masodik mddszer igen hasznos lehet specidlis fémek
megtaldldsaban is. Ha példaul elvesztette egyik fllbevaldjat,
ugy a parjat ZERO-DISC tizemmddban "beszkennelheti", azaz a
keres6szonda felett mozgatva megfigyelheti, hogy melyik
kurzor jelenik meg a fllbevaldra. Ezt kdévet6en minden mas
pixelt (mez6t) kapcsoljon ki a DISCRIM és a (v'/X ) gombokkal,
kivéve azon egyet, melyre hangjelzést adott a késziilék,
tovabba (a biztonsag kedvéért) az adott pixeltél jobbra és balra
esé pixeleket (mezG6ket) is hagyja bekapcsolva.

ACE 300i™ 11



Példa: a fémsziirési minta egyedi beallitasa

Ezen két
gombbal
valtoztathatd
meg a fém-
sz{irési minta

Léptesse a fémtipust kijelzé kurzort azon pixel folé, melyet ki szeretne sz(rni
(ldsd a felsé dbrdn), majd a (v /X ) gombbal kapcsolja ki a pixelt, mely ekkor
eltlnik az alsé skalardl (ldsd alsé dbrdn). Ez a fémtipusu targy ezzel a
folyamattal kisz(irésre kerdlt.

JEWELRY

MODE DEUSTOM
RELICS
COINS

Megjegyzés: Minden, a "CUSTOM" lzemmddban eszkozolt
valtoztatds és beallitds, a gép kikapcsoldsa utdn is megmarad.
Minden egyéb UGzemmoddban végzett valtoztatds ellenben
visszaall a gyari bedllitasra, ha a készlléket kikapcsoljuk, majd
ismét bekapcsoljuk.

12 Garrett fémkeresék



VASSZURES

Annak érdekében, hogy a vassz(irés egy a vastargy kozvetlen
kozelében taldlhatéd "jo targyat" ne szlrje ki, a vasszlrést
megfelel6en, inkabb kevésbé erésen dllitsuk be (pl. ugy, hogy
csak aprd szog méretl targyakat sz(irjon ki, mint az az 1. sz.
abran is lathatd). igy (Iasd 2. sz. abra) a j6 targyakat, a nem tul
erésre allitott vassz(iréssel jelzi a gép és On nem fog atsiklani
felelttik.

1sz. dbra

FERROUS

2.sz. dbra

Fou .
FERROUS

COINS

ACE 300i™ 13



PONTKERESES

A megfelel6 pontkeresési eljaras segit a gyorsabb feltardsban
és a lehetd legkisebb lyuk kidsasaban.
A pontkeres6 funkciot az alabbiak szerint hasznalja:

e Helyezze a keres6szondat a lokalizalt targy folé, ill.
nagyon kicsit tavolabb téle, tartsa kozben egyforma
magason a szondat.

o Nyomja meg és tartsa nyomva a "Pinpoint", azaz pontke-
res6 gombot és lassan lengesse a keresGszondat a
lokalizalt targy felett (mindig azonos magassagban, kb.
2-3 cm-re a talaj felszinétdl).

e A keresGszondat jobbra-balra és elére-hatra mozgassa,
egy kereszt mintat leirva, s igy a legerGsebb hangjelzés,
valamint a kijelz6 felsé skaldjan a legtobb szegmens
mutatja meg a targy pontos helyét.

e Ekkor a keres6szonda kozepe pontosan a lokalizalt
fémtargy felett helyezkedik el, s amennyiben egy érme
méret( targyat talaltunk, akkor annal mélysége is
megjelenik a mélységet jelz6 skalan.

Az LCD kijelz6n a "PP" felirat jelenik meg pontkeresés
kdzben.

A pontkeresést ajanlatos egy tesztteriileten gyakorolni.

Fenti jel mutatja
a 7" x 10" méretl
keresészonda
kdzéppontjat.

14 Garrett fémkeresék



A fels6 skala mutatja Mélységkijelzd
a jelerésséget. érme-nagysagu
targyak esetén.

FERROUS
10 25 40

PONTKERESO gomb
(hasznalata a gomb megnyomasaval,
ill. nyomvatartasaval torténik).

v : 2
1 ik e

A legpontosabb
eredmény érdeké-
ben, mindig
egyforma magasan
tartsa a szondat a
talaj felett
(kb. 2-3 cm-re).

ACE 300i™ 15



LEVEGOBEN VEGZETT TESZTEK

Ahhoz, hogy jobban megismerkedjen a detektor mlkddésével,
ajanlatos leveg6ben teszteket végezni.
Az ilyen teszteket a kovetkezGképpen hajtsa végre:

1. Helyezze a keres6szondat egy sik, fémmentes feliletre,
ahol a kozelben legaldbb 1 méteren belll nem talalhatd
fémtargy.

2. Vdlassza ki a "ZERO-DISC" Gizemmddot.

3. Mozgasson a szonda felett kilénb6z6 fémtdrgyakat
(érméket, fémkupakokat, szegeket, stb.) kb. 8-10 cm
tavolsagban. A fémdetektor hangjelzéssel és vizudlisan is
megkiilonbozteti a kiillonbozE fémtargyakat.

4. Végezze el ezeket a teszteket az 6sszes izemmadban.
Figyelje meg a hangjelzéseket,
valamint az LCD kijelz6n
megjelend vizudlis jelzéseket is
a kiilénb6z6 tzemmddokban.

5. Készitsen feljegyzéseket a le-
vegbben végzett tesztekrdl,
ezek kés6bb nagy segitséget
nyujthatnak, amikor a szabad-
ban haszndlja a készlléket.
fémtargyak felderitésére.

Miutan a leveglben végzett tesztek sordn felmérte a készilék
kiilonb6z6 fémekre adott hang- és vizudlis jelzéseit, ideje
élesben kiprobalni, talajban végzett tesztekkel. Készitsen egy
"prébateriletet”, asson el fémtdargyakat kiilonb6z6, feljegyzett
mélységekben. Figyelje meg azt is, hogy mennyire mas jelzést
kap ugyanazon targyra, ha az pl. nem a lapjaval, hanem az
élével felelé , vagy mas szogben fekszik a talajban.

Készitsen megfeleld feljegyzéseket vagy helyezzen el a talajon
kiilonb6z6 jelz6pontokat, melyek a targy tipusat és annak
mélységét jelzik. Figyelje meg a kalonbségeket néhany
hénappal kés6bb, amikor a talaj mar jobban "Gssze-
tomorodott”, ill. egy kiadds es6 utan. Jegyezze fel a mérési
eredményeket és a valtozasokat.
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TIPPEK AZ ACE 300; MEGFELELO HASZNALATAHOZ

e Amennyiben On el8sz6r hasznal fémkeresét, akkor ajanlatos
homokos, laza talajon kezdeni, igy konnyebb lesz megtanulni
a fémkeres6 haszndlatat, a pontkeresést és a fellelt targyak
kidsasat.

e Tartsa a keres6szondat kb. 2-3 cm-re a talaj folott és a
keresészonda alja mindig legyen parhuzamos a talajra, csak
igy érheti el a legjobb eredményeket.

o A keres@szondat, annak alsé felliletével mindig vizszintesen
lengesse a talaj felett, egyenletlen, dombosabb teriileten is
probalja meg megtartani azonos magassagot a talajtol.
Ezaltal kiklszobolhet6k az egyenletlen, ill. nedves talaj
okozta zavard jelek. A lengetések végén ne emelkedjen fel a
keresGszonda  "ingaszerlien", mert ekkor hirtelen
bekovetkezd talajvéltozasokat érzékel a gép, melyek
befolydsoljak, tovabba akdr csdkkenthetik is a detektor
teljesitményét.

HELYES
| LENGETES

ELYTELEN
LENGETES

SN K

e Mindig lassan haladjon elére, mikézben kb. 1 méter /
szekundum  sebességgel lengeti a  keres@szondat.
El6rehaladaskor, az egymast koveté lengetések mindig
legaldbb fél keres6szondanyit (ez kb. 12 cm) fedjék at
egymast.
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lengetések atfedése

1m/sec

kb.12 cm-t

<
1m/sec lengetések atfedése

kb.12 cm-t

A

>
1m/sec

Annak érdekében, hogy egy adott teriletet teljes mértékben at tudjon
vizsgdlni, a keres6szondanak a fenti abra szerint, a lengetések koézben &t kell
fednie egymast (ez kb. 12 cm atfedést jelent). A keresGszondat kb. 1m/s
sebességgel lengesse jobb és bal irdnyba, egy kis korivet leirva.
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HIBAKERESESI UTMUT

0]

HIBA

MEGOLDAS

Nincs aram

N

Gy6z6djon meg rola, hogy jol helyezte-e be az elemeket.
Cserélje ki a régi elemeket tjra.

Zavar6 hangjelzések
és a fémtipust kijelz6
kurzor "ugralasa".

. Gy6z06djon meg rola, hogya keresészonda megfelelden
lett-e csatlakoztatva és a kabel nem tul feszes-e a radon.
Ha beltérben hasznalja a gépet, ne feledje, hogy sok
elektromos interferenciat érzékelhet, ezen kiviil a legtobb
épiiletben sok vas talalhaté a mennyezeben, falakban.

. A kozelben tizemel6 masik detektor is okozhat zavart, de
zavart okozhatnak még: fémszerkezetii épiiletek,
trafohazak, magasfesziiltségii vezetékek, fémkerités, stb.

4. Allitsa 4t a frekvenciat.

5. Csokkentse a detektor érzékenységét.

N

[5)

Szakadozo, likteté
jellegti jelzések.

A liiktet6 jellegli, néhany lengetésnél kimaradé jel azt jelenti,
hogy egy mélyen fekvd fémtargyat talalt, vagy egy olyan
targyat, ami olyan szdgben helyezkedik el a talajban, amit a
detektor nehezen tud csak érzékelni. Ilyenkor egy masik
iranybol is probalja bemérni a targyat, ez segithet a jel
pontosabb meghatarozasaban. Eléfordulhat, hogy tobb, kiilon-
bozé fémtargyat lokalizalt egyszerre, ilyenkor kapcsoljon
ZERO-DISC iizemmodba, vagy nyomja meg a pontkersd
gombot, hogy a targyakat precizen lokalizalhassa. Szemetes
teriileten haszndlja a Super Sniper™ vagy a 5"x8" DD
szondat. (MEGJEGYZES: nagyobb vastargyak is okozhatnak
ilyen jelenséget, de ZERO-DISC iizemmodban ezt jelzi a gép.)

Nem tudok lokalizalni
egyes fémtargyakat.

Gy6z6djon meg, hogy a célnak megfeleld {izemmodot
hasznalja-e. Ha pl. leginkébb érmékre "vadaszik", hasznalja a
COINS iizemmodot, igy a legtobb egyéb, nemkivanatos
targyat kiszliri a detektor. De hasznalhatja a ZERO-DISC
tizemmodot is, mely minden fémre jelez, igy egyetlen
fémtargyat sem fog kihagyni.

A fém tipusat jelz6
kurzor Gssze-vissza
"ugral".

Ha a fém tipusat kijelzé kurzor Ossze-vissza "ugral", akkor
valoszinli, hogy egy viszonylag szemetes talajon dolgozik.
Eléfordulhat ellenben az is, hogy egy jo jel (pl. egy érme)
mer6legesen fekszik a talaj felszinéhez képest, (pl. az élén).

A kurzor akkor is ugralhat, ha egy jo targy kozvetlen
kozelében vastartalmu targyak, vagy kisziirt, nemkivanatos
targyak talalhatok. Ilyenkor a jelet probalja meg tobb oldalrol
bemérni, mig egy stabilabb jelet nem kap.

MEGIJEGYZES: a detektor nagyméretii, laposabb vastargyakra
- fekvésiiktdl fiiggden - jo jelet adhat, de az is eléfordulhat,
hogy ezesetben a fém tipusat kijelzo kurzor szintén Ossze-
vissza "ugral".

ACE 300i™ 19




ELEMCSERE

Elem toltottség

kijelzd COIN

DEPTH

SENSITIVITY ACE
o 8 ED = : 300
Négy hasab jelzi a teljes toltottséggel bird elemeket. Cserélje ki
az elemeket, ha mar csak 1 hasabot mutat a kijelz6. A detektor
teljesitménye az elemek toltottségétél nem flgg, azaz
ugyanolyan teljesitménnyel lGzemel mindaddig, amig ki kell
cserélni az elemeket. Hasznalhatd NiMH tipusu télthet6 elem
is, de ezekkel révidebb lGzemid6 érhetd csak el. Az elemek és
tolthet6 elemek minGségétsl fuggben 20 - 40 lizemodraval
szamolhatunk.

Az elemek cseréjéhez csusztassa le a kezel6egység burkolatat.
Mindig tavolitsa el az elemeket, ha az ACE 300i -t tobb mint 30
napig nem haszndlja.

Megjegyzés: 1.5 voltos litium elemeket is hasznalhat, de az
ugyanakkora 3.7 voltos litium elemek tonkreteszik a detektort.
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A FEMKERESOZES SZABALYAI ES ETIKAJA

Az aldbbi "etikai kdodexet" sok fémkeres6 hasznald és
fémkeresé klubok is haszndljak, annak érdekében, hogy
életben maradhasson a fémkeresézés, mint egy izgalmas sport.
Kérjiik, hogy On is tartsa be ezen etikai elGirdsokat:

Tisztelni fogom a magan- és az allami tulajdont, az Gsszes
torténelmi és régészeti lel6helyet és engedély nélkil nem
fogom ezeken a helyeken a fémkeresét hasznalni.

Folyamatosan tdjékozdodom, és betartom a helyi és a
nemzeti vonatkozd jogszabalyokat, a taldlt kincseket
jelentem.

Segitek a blintild6z6 szerveknek, amikor csak lehetséges.

Semmiben sem okozok szandékosan anyagi kart, beleértve a
keritéseket, tablakat és éplleteket.

Mindig visszatemetem a kidsott godroket.

Nem teszek tonkre semmilyen tulajdont, épileteket vagy
azok maradvanyait, ill. elhagyott szerkezeteit.

Nem hagyok semmilyen szemetet magam utan.

Amikor elhagyom a teriiletet, nem hagyok magam utdn
semmilyen kidsott szemetet.

Az aranyszabaly szerint megfelel6en viselkedek, mindig

megfelel6 modort és példat tanusitok az emberekkel és mas
fémkeresdsokkel szemben.
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FIGYELMEZTETESEK

Ha kincsek utdn kutat Garrett fémkeresGjével, tartsa szem el6tt a
kovetkezd ovintézkedéseket:

* Soha se keressen, vagy menjen at magantulajdonon engedély nélkiil.

¢ A nemzeti és dllami parkokat / emlékm(iveket és katonai teriletek,
stb. teljesen mértékben kertilje el.

o Kerilje azokat a terileteket, ahol a foldalatti csovek vagy elektromos
vezetékek taldlhatok. Ha ilyet taldl, hagyja ott és értesitse a hatdsagot.

e Esszeri dévatosan kidsni minden térgyat, kilonésen akkor, ha
bizonytalanok a feltételek.

e Ha nem biztos abban, hogy haszndlhatja-e a fémdetektort egy
bizonyos teriiletén, mindig kérjen engedélyt az illetékes hatdosagok-
tol.

AZ ACE 300i DETEKTOR KARBANTARTASA

Az On Garrett detektora massziv és kiiltéri hasznalatra lett tervezve.

Azonban, mint minden elektronikus berendezésnél, néhany egyszer(

maddon gondjat lehet viselni a fémkeresének, hogy fenntartsuk annak

magas teljesitményét.

e Keriljik az extrém hdmérsékletet, amennyire csak lehetséges,
mint példaul a detektor csomagtartéban torténd taroldsat a nyari
melegben, vagy a szabadban, fagypont alatti id6jaras esetén.

® Szerelje szét és tisztitsa meg a szdrat, tordlje at egy egy nedves
ruhdval kezelGegységet és a keresGszondat ha szlikséges.

¢ Ne feledje, hogy a keresdszonda vizalld, vizbe merithets, de a
kezelGegység és a felsG csatlakozok nem vizalloak.

o Védje meg a kezel6egységet erés kodben, esében, ill. poros
kornyezetben.

* Ha egy hdénapnal tovabb nem haszndlja a gépet, ugy tavolitsa
el az elemeket a detektorbdl.

e Ha elemeket cserél, mindig mindségi alkali elemeket, vagy
Ujratolthets akkumuldtorokat haszndljon, ill. mindig cserélje ki az
Osszes elemet az optimalis teljesitmény érdekében.
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AZ ACE 300i -RE VONATKOZO JOTALLAS, SZERVIZELES

Az ACE 300i-re 24 honap jotallast biztositunk, ez az
alkatrészekre és a munkadijra vonatkozik, de nem terjed
ki egyéb, mddositasbol, valtoztatasbol, vagy helytelen
hasznalatbdl és gondatlan balesetbdl adédd karokra.

Abban az esetben, ha hibat észlel az ACE 300i detektoron,
ugy kérjuk el6szor olvassa végig ezen hasznalati Uutmutatét
gondosan, hogy megbizonyosodjon arrdl, hogy nem egy rossz
bedllitds végett tlnik rossznak a készulék. Ajanlatos a
késziléket hibds mlkodés esetén a gyari beadllitasokra
visszaallitani. Ehhez nyomja meg és tartsa nyomva a
bekapcsold gombot 5 masodpercig.

Ellenérizze le tovabba a kovetkezbket:

1. Az érintkezOk tisztak-e az elemeknél, ill. hogy jok-e az elemek.
Altalaban ez szokott a legtébbszor problémat okozni.

2. Lépjen kapcsolatba a viszonteladdval, kilénésen, ha nem
ismeri még megfelelGen az ACE 300i detektorat.

Abban az esetben, ha a detektort javitani kell, vagy a jotallasi
idén belll szorul javitasra, ugy lépjen kapcsolatba a helyi
viszonteladdjaval, ahol a késziléket vasarolta. Annak
érdekében, hogy elkeriilje a magas postakoltségeket, ne kiildje
vissza gyarunkba, az Egysiilt Allamokba a terméket.

A nemzetkozi jotallasrdl és javitasokrdl a Garrett honlapjan
taldl informaciot: www.garrett.com. A honlapon klikkeljen a
Sport/Hobby menire, majd a "Technical Support" (mdszaki
segitségnyujtds) oldalra tovabbi részletekért.
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AZ ACE 300; OPCIONALIS KIEGESZITO!I

A Garrett egy teljes sor kiegészit6t kindl, amelyek novelik a
sikert és az élvezet az (j detektorral torténd kincskeresés
kdzben.

Az aldbbi termékeket, tovabba az opcionalis keresdszondak
széles valasztékat, a Garrett Pro-Pointer pontkeresGket és a
kincskereséssel  foglalkozé6  konyvek széles valasztékat
megtalalhatja helyi viszonteladdjanal, vagy megrendelheti a
Garrett gyartolizemébdl is a 00-1-800-527-4011 -es telefon-
szamon.

e

CHARLES L. GARRETT

A Garrett cég teljes fémkeresSkkel kapcsolatos kiegészit6k
kollekcidjat és az ezzel kapcsolatos konyveket megtalilja a
Garrett honlapjan: www.garrett.com a Hobby/Sport
meniipont alatt.
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Jogok, kitelezettségek, biz i elbirasok:
Robbandsveszély a femtargy k:asasa kézben!!!

A fémkeresd detektor nem kildnbdzteti meg a lokalizalt fémtargyakat, kivetel nélkil,
minden fémes eredetil targyat jelez. Ezért, barmikor eldfordulhat a hasznalat soran, hogy egy
bomba vagy egyéb mas robbancdeszkdz keriil felfedezésre, és a kidsasa életveszéllyel
jar A kiasast, a felh 36 sajat feleldsségére végezheti, ha az, az adott helyszinen /
idépontban nem jogszabalyba, torvénybe itkdzd. A gyém‘l és a forgalmazod nem vallal
semmiféle feleldsséget a hasznalat soran kovetkezd karokért. Minden esetben kovesse
orszagunk, a fémkeresd hasznalatdra vonatkozod torvényeit, jogszabalyait, illetve mas
orszagban valo hasznalat soran is tartsa be az orszagok elSirasait a hasznalatra
vonatkozéan. Or-szagunkban tilos régészeti targyak felkutatésa céljabol miszeres lelGhely
felderitést végezni, illetve tilos régészetileg védett helyszineken fémdetektorral kutatni.

Minden hasznalatot megel6zéen egyeztesse kereséséi
céljait az éppen aktualis térvényekkel, jogszabalyokkal,
elbirasokkal, mert ennek hianyaban
térvényt sérthet!

A fémkeresdt gyermek, csak szilgi feiugyelenel heasznalhat]ar Fontos a vonatkozé pg
szabalyok szerint tilos a hasznalt el és okat a lakossagi
hulladékba keverni, tehat a haztartasi szemétgydjtobe (kukaba) dohni!

Lasd: 9/2001 (IV. 9.) KoM rendelet 5 §!
Kérjik ezert, ha az elem kimerilt,

- Ne dobja ki a haztartsi szemétbe!
- Ne dobja tizbe!
- Ne dobja élévizbe és a kdrnyezetbe!

Figyelem!

A keésziileket, miutan mar nem tesz eleget rendeltetésnek, szintén ne kezelje haztartasi hul-
ladékként, hanem az ere kijeldlt taroldba helyezze, vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazdval
bdvebb informaciért. Hasznos tudni, hogy azok az elemet, illetve akkumulatort forgalmazo
kereskeddk, akik a Gyiijtépont lokatorban megtalalhatok, visszafogadjak a kimerdlt,
feleslegessé valt aramforrasokat. Ez a visszafogadas ingyenes és a kereskedd nem kdtheti a
visszavételt O termék vasarlasahoz.

Szarmazasi hely: USA

Forgalmazza: Gyarté:

Metector Kift. . Lasd ultolsd oldal.
8206 Monostorapati

Petdfi u. 85.

+36/30/439-7649

www.metector hu
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