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kijeizése 

Lokalizált tãrgyra 
S.  

utalO feliratok  A fern  A fémt!pust jeizO kurzor 
A fémek tIpusátjelzi.  digitalis Megmutatja a fémtárgy feltehetô anyagát. 

azonositósz ama 
Also' skála 
Kijeizi a beállItott 
szetektIv fémszürés i 
mintát. 

Mélység 
m értéke 
Kijeizi egy érme 
méretCI targy 
mélységét. 

Alacsony G KENY Beällitott 
töltöttségü 

elern kijeizése 
érzékenység gomb 

Erzékenys ég novelése 
vagy csokkentése. 

UZE MMOD 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

gornb 
Ezzel állItható a detektálási 
Uzemmód. (i.e. discrimination 
pattern). 

BE I KI kapesolas: 
Gyári beállItásokhoz tartsa 
5 másodpercig nyomva. 
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1. Bekapcsolás 
Nyomja be az "ON/O FE" gombot, majd engedje el. Az ACE 2001 a 
Iegutôbb használt beállItásokkal bekapcsol, es keresésre készen 
automatikusan ráhangolôdik a talajban találhatô ásványokra. A 
detektor négy (4) AA tIpusü elemmel üzemel, melyet mar 
szallItaskor tartalmaz a készülék. (A Garrett cég gyarriag beallftott 
üzemmôd a "Coins", azaz érme keresO üzemmôd.) S. 

2. Uzemmód 
Szükség esetén a "MODE" gomb hasznalataval valtoztathatja 
meg az aktualis üzemmôdot. 

3. BeállItások megváltoztatása 
Szükség esetén megvaltoztathatja az érzékenységet. 

4. Keresés megkezdése 
Eressze le a keresoszondat kb. 2 - 3 cm-re a talaj fölé, majd 
mozgassa I lengesse a szondatjobbra es baira, kb. lm/ 
szekundum sebességgel. A keresoszondanak a talaj felderftése 
közben mozgasban kell lennie. 

ACE200I TM   3 



UI tafluvi lvlsvSO 

IIUWVD 
kezeldegység az 
S-alakü rudazaton 

gyári 
elemek 

keresöszonda 
also és felsö szár 
(egybecsatlakoztatva) 

csavar, anya, 
alátétek 

használati UtmutatO gara ncialevél 

Amennyiben bármelyik alkatrész hiányzik, kérjUkjelezze a Garrett 
Ugyfélszolgálatának. 

4 Garrett férnkeresök 



Lazftsa ki az rUd szorItócsavarját, rnajd hUzza ki az also rudat. 
Helyezze be az alátéteket es helyezze rá a keresOszondát a képen 
Iátható módon, ezután kézzel szorftsa meg az anyát. 

LazItsa meg a felsö rüd szorItOcsavarját, majd helyezze bele a 
kezelöegységgel ellátott S-alakU rudat, ezután állItsa be az also szárat az 
Onnek megfelelO hosszra, s kézzel szorItsa meg a rogzItöcsavarokat. 
Tekerje fel a keresOszonda kábelét a rudazaton, ügyelve arra, hogy az ne 
Iegyen tUl feszes, es alul a kábelt elöször a rudazat felett vezesse el. 

ras  . t  

SA •i• • 

, 

;.t 

I _'i_ .. -  
.-; . -  

yf  : • // 

Megjegyzés: A kartámasz az 
also csavar eltávol(tásával, 
maid egy másik távolabbv 
kñ7eIehhi Iviikha . '  -  .  r  r. . . J  ,. . 
O  trténO 

vissza csava roth- 
sával állIthatO be. 

a 
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Alacsony toitottségü 
elern kijeizése 

BE/KT kapcsoló 
gomb 

BE-/KIKAPCSOLAS Nyomja meg a gombot a be és kikapcsoláshoz. 

Gyárl boállItisok vlsszaullitása  A gyári beállftások 
visszaállftásához nyomja meg es tartsa nyomva a bekapcsolO 
gombot 5 másodpercig (amrg a detektor egy gyors kettOs 
hangjelzést ad). 

Macsony toltottsegl ulnt A készülékben talAlhatô elemek 
alacsonytöltottségi szintjétjelzi. 

6 Garrett fémkeresök 



lokalizált tárgyra a fémtIpustjelzö utalô 
feliratok kurzore1sö skála) 

fémszürési minta (also 
skála) 

érmemélység 
jelzö 

a fern digitalis azonosItOszáma 
A lokauizilt tárgyakra utaló feliratok alatti kurzorok mutatják a 

tárgy feltehetO fémt(pusát, a vastartalmü fémek a bal oldali részen, 
mIg a nem-vas tartalmU fémek a jobb oldalon, a vékony, nem-vas 
tartalmü fémek, ill. az  alacsony konduktivftásU fémek pedig 
közepen jelennek meg. A vastag, azaz magas konduktivftásü 
tárgyakat (p1. vastag ezüsttárgyat) a jobb oldalon jeizi. 
Also skála  Az aktuálisan beãllftott diszkriminãciOs (fémszUrési) 
mintãt jeizi. A világftO pixelek jeizik azon céltArgyakat, melyekre 
jelez a készülék, az üres mezök pedig azokat, melyekre nem reagál 
keresés közben a gép. 
Fómtipusokat JeIzó kurzorok (felsô skála)  ezek a kurzorok 

minden esetben megjelennek fémlokalizálás esetén, de csak akkor 
ad a gép hangjelzést, ha azok az also skálán is ki lettek jelölve. 
A torn digitills azonositószIma Ez az érték 0-tot 99 -ig terjed, 

mely segftségével meg pontosabban meg tudjuk határozni a 
Iokalizálttárgyat, mint  kurzorokkal. 
- Ermoméiysog jeizés  segftségével egy ãtlagos, érme méretU 
temtargy melyseget mutatja meg a készülék. Megjegyzés: egy 
átlagos érménél nagyobb méretU fémtárgyat kevésbé mélyen, mfg 
egy annál kisebb fémtrágyat mélyebben jelezhet ezen kijelzO a 
valóságba n. 
A következO oldalon találhatO ábrán néhány gyakran elöfordulô 

fémtárgy számjelzését mutatjuk be. 

ACE 2001.  7 



'I  vas-, acéltárgyak ólom Iövedék 

___Icozepes méretU érméi ahifólia (arany, bronz, ezUst) 

êrmé  'c nagymêretü órmêa 
kismêretü ( bronz, arany) (bronz, arany, ezua 

kisméretü vert  
jezu'st&m6k  ékszerek 

közepes 

kis ________ nagyméretü A  fêmkupakok ékszerek 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  99 

A FEMEK DIGITALIS AZONOSITOSZAMJAI 

A fémek digitalis azonosftószámát több tényezO is befolyásolhatja, 
ez lehet a tárgy vastagsága, elektromos vezetöképessége, hisz a 
kisebb, vékonyabb fémtArgyak kevésbé vezetik az áramot, mint a 
vastagabbak. Ezen kfvül az e rose n mineralizált talaj is 
befolyásolhatja a számkijelzést, ez Ieginkább kisebb férntárgyakra 
vajjatkozik ..  .  - .  - -  -  -  ••  - 

ii pp: a fernek digitalis azonositoszarnanak kijeizese akkor a 
Iegpontosabb, ha a Iokalizált fémtárgy közvetlenül a keresöszonda 
közepén helyezkedik el, miközben azonos magassában is Iengetjük 
a szondát a tárgy felett. 

Hangjelzés AZ ACE 200i a Iokalizáltfém tIpusátOl es 

vezetöképességétOl függOen három különbözO hangot bocsát ki: 

. Magas vezetOképességU fémtárgyak esetén (digitalis 
azonosftószãm > 40) , egy egyedi harangjellegU hangot hallunk. 

. A közepes és alacsony vezetOképességU fémeknél (digitalis 
tazonosItoszam 21-40), egy közepes hangmagasságUjelzOhang 
hallhatO. 

S Vastartalmü tárgyaknál (digitalis azonosftOszám < 21) egy 
mélyebb hang hallható. 

Fejhallgató jack aljzat bármilyen 1/4 "-os csatlakozóval ellátott 
fejhallgatOt hasznalhat. 

8 Garrett fémkeresOk 



Példa: ez az eldre beállftott !IERME  KERESES" Uzemmód fém-diszkriminációs, azaz 
férnszGrési rnintája. 

A "MODE" gomb segrtsegevei válthat az három üzemmôd 
..  

66 kozott U 

U 

S ZERO-DISC Mod - nincs fémszUrés, minden férnetjelez. 
Mind az öt diszkriminációs pixel be van kapcsolva; azaz semmilyen 
femtrpust sem szUr ki a gép. Akkor használja ezt az UzemmOdot, ha 
a talajban minden trpusU fémet fel szeretne derrteni, vagy ha a 
keresett tárgy ferntrpusa nern ismert. Használja a Zero-Disc rnOdot 
ha a Iokalizált tärgyra nem kap egyértelmCi, tiszta hangjelzést. A 
jelzések mutathatnak szernetet is, arni a keresett tárgy rnellett van. 

S JEWELRY Mod - ékszer UzemmOcl, mely leginkább 
karkötök, Orák es nyaklãncok, mIg a legtobb férnhulladékot kiszUri. 

S COINS Mod érrnék felkutatására használható 
hogy kiszUrje a gyakran elOfordulO fémtartalmU szeméttárgyat, mint 
példAul a vas es az alufOlia. NéhAny, az alufOliãhoz hasonlO 
vezetOképességU, esetlegesen hasznosnak tekinthetO tárgyat 
ellenben ez az Uzernmód kiszUrhet. ElOforduihat viszont, az is, hogy 
nemkfvánatos tárgyakat is találunk, mint p10 aluminium 
üdftOsdobozok. 

ACE 2001, t'  9 



ERZEKENYSEG  Beállitott 

A SENSITIVITY gombbal lehet a 4 érzékenységi szint közül 
választani. Magas érzékenységi szint akkor javasolt, ha aprO, vagy 
mélyen fekvO tárgyakat keresünk. Az alacsonyabb érzékenysègi 
szintet akkor használja, ha a detektor elektromos zavarok hatására 
zavarô jeleket ad (p1. erOsen mineralizált, vagy fémhulladékkal 
szennyezett talajon, más, a közelben Iëvö detektorok által 
gerjesztett elektromágneses mezö hatására, stb.) es ezek a 
zavarjelek nem szüntethetök mega frekvencia megváltoztatásával. 

gomb  érzékenység 

10 Garrett fémkeresOk 



Ahhoz, hogyjobban megismerkedjen a detektor mUködésével, 
ajánlatos tesztelnie a készüléket. A készülëket a következOképpen 
tesztel heti: 
1_. Helyezze a keresöszondát egy sIk, fémmentes felületre, ahol a 

közelben nem találhatO fémtárgy. 

2. Válassza ki a "ZERO-DISC" UzemmOdot. 
3. Mozgasson a szonda elött különbözö fémtárgyakat (érméket, 

fémkupakokat, szegeket, stb.) kb. 8-10 cm-re. A detektor hangjelzéssel 
es vizuálisan is megkulönbözteti a különbözö fémtArgyakat. 

4. Végezze el ezeket a teszteket az összes üzemmOd ban. 
FigyeIje meg a hangjelzéseket, 
valamint az LCD kijelzön 
megjelenO vizuálisjelzéseket is a 
különbözö üzemmOdokban. 

5. KèszItsen feijegyzéseket a 
levegOben végzett tesztekrOl, 
ezek késöbb nagy segItseget 
nyUjthatnak, amikor a 
szabadban használja a 
készüléket. fémtárgyak 
felderItésére. 

Miután a tesztelés során felmérte a keszulek kulonbozo fémekre 
-  .. -  .. ..  .. 

adott hang- es vizuálisjelzéseit, ideje élesben kipróbálnk KészItsen 
egy "prô bate rületet", àsson el fémtãrgyakat kUlönbözö, feljegyzett 
mélységekben. FigyeIje meg azt is, hogy mennyire más jeizést kap 
ugyanazon tárgyra, ha az p1. nem a Iapjával, hanem az élével 
felelé , vagy más szogben fekszik a talaj ban. 

Készftsen megfelelö feijegyzéseket vagy helyezzen el a talajon 
különbözö jelzöpontokat, melyek a tãrgy tIpusát es annak 
mélységét jeizik. Figyelje meg a különbségeket néhãny hônappal 
késöbb, amikor a talaj mar jobban "összetömörödött", ill. egy 
kiadOs esO után. Jegyezze fel a mérési eredményeket es a 
vá Itozásokat. 

ACE 200t TM   fl 



I. 

. Amennyiben On elOször használ fémkeresdt, akkor ajánlatos 
homokos, laza talajon kezdeni, Igy könnyebb Iesz megtanulni a 
fémkeresO használatát, a pontkeresést es a fellelt tárgyak 
kiásását. 

. Tartsa a keresdszondát kb. 2-3 cm-re a talaj fölött es a 
keresOszonda aija mindig Iegyen párhuzamos a talajra, csak Igy 
en .  .  .  .  .. 

H ELYTEL 
LENGI 

. A keresdszondát also felUletét mindig vIzszintesen használja, a 
magasság megtartásával egyenetlen es vizes talajon IS. Ezáltal 
kiküszöbölhetOk az egyenletlen, III. nedves talaj okozta zavaró 
jelek. A lengetések végén ne emelkedjen fel a keresOszonda 
"ingaszerUen" mert ekkor hirtelen bekövetkezO talajváltozásokat 
érzékel a gép, melyek befolyásolják, továbbá akár csökkenthetik 
is a detektor teljesItményét. 

. Mindig lassan haladjon elOre, mikäzben kb. 1 meter / szekundurn 
sebességgel lengeti a keresOszondát. Elörehaladáskor, az egymást 
követö lengetések mindig Iegalább fél keresOszondányit fedjék at 
egymást. 

12 Garrett fémkeresOk 



lengetések átfedése I rn/sec 

I rn/sec lengetések áttedése 
kb. 11cm 

I rn/sec 

Annak érdekében, hogy egy adott terUletet teijes mértékben at tudjon 
vizsgálni, a keresOszondának a fenfi ábra szerint, a lengetések közben at 
kefl fednie egymást (ez kb. 11 cm átfedést jelent). A keresOszondát  kb. 
lm/s sebességgel Iengessejobb es bal irányba, egy kis körfvet leirva. 

ACE 200ITM 13 



HIBA MEGOLDAS 
.  Aram  Nincsaran GyôzôdjOn meg róla bogy jól helyezte-e be az elemeket. .  ' .  .  ,  • 

2. Cserelje ki a regi elemeket ujra. 

1 . GyózódjOn meg róla, hogya keresószonda megfelelóen 
lett-e csatlakoztatva és a kábel nem till feszes-e a radon. 

2. Ha beltérben használja a gépet, ne feledje, hogy sok 
Zavaró hangjelzések elektromos interferenciát érzékelhet, ezen kIvul a legtObb 
es a fémtIpust kijelzó  fl  épUletben sok vas található a mennyezeben, falakban. 
kurzor (Target ID) 3. A kozelben tizemelô másik detektor is okozhat zavart, de 
"ug:á1ása " zavart  okozhatnak  meg:  fëmszerkezetU  épUletek, 

trafóházak, magasfeszUltségU vezetékek, fénikerItés, stb. 
4. CsOkkentse a detektor érzékenységét. 

A szakadozó, néhány lengetésnél kimaradó jel aztjelenti, hogy egy 
mélyen fekvô fémtargyat talált, vagy egy olyan tárgyat, ami olyan szogben 
helyezkedik ci a talajban, amit a detektor nehezen tud csak érzékelni. 
Jlyenkor egy mésik irányból is próbálja bemémi a tàrgyat, ez segIthet ajel 

j elz ések rnsabb meghatfirozásaban. Elôfordulhat, hogy tobb, kulOnbOzô  Szakadozó 
fémtargyat lokalizált egyszerre, ilyenkor kapesoijon ZERO-DISC 
Uzemmódba, vagy nyomja meg a pontkersô gombot, hogy a targyakat 
precizen lokalizálhassa. Szemetes teruleten ha.sználja a Super SniperTh 
vagy a 5"A" DD szondát. (MEGJEGYZES: nagyobb vastérgyak is 
okozhatnak ilyenjelenséget, de ZERO-DISC uzemmodban eztjelzi a gép.) 
GyôzódjOn meg, hogy a célnak megfeleló flzemmódot 
használja-e. Ha p1. leginkább érmékre "vadászik", használja a 

E3izonyos céltérgyakat COINS uzemmódot, Igy a legtObb egyéb, nemkIvánatos térgyat 
nem talalok kiszuiri a detektor. De használhatja a ZERO-DISC uzemmódot 

I s, mely minden fémre jelez, Igy egyetlen fémtárgyat sem fog 
kihagyni. 

I-Ia a fern tipusát kijelzó kurzor össze-vissza "ugrál", akkor 
valószInü, bogy egy viszonylag szemetes talajon dolgozik. 
El 64"'  ellenben az is, bogy egy Jo jel (p1. egy érme) 
merôlegesen fekszik a talaj felszmnéhez képest, (p1. az  élén). A 

A fémtIpust kijelzô kurzor akicor is ugrálhat, ha egy Jo tárgy kOzvetlen kozelében 
kurzor (Target ID) vastartalmu tárgyak, vagy kiszUrt, nemkIvánatos tárgyak 
t'ugrál" talaihatok. Ilyenkor ajelet probaija meg tobb oldairol bemerm, 

mIg egy stabilabb jelet nem kap. MEGJEGYZES: a detektor 
nagyméretti, laposabb vastárgyakra - fekvésttktól fUggóen - JO 
jelet adhat, de az is elOfordulhat, hogy ezesetben a fern tipusát 
kijelzó kurzor szintén Osszevissza "ugrál". 

14 Garrett fémkeresök 



Alacsony 
toltottségfl elei 
kij elzése 

Az alacsony toltottség jeizése akkor kezdôdik meg, mikor a 
detektor elemel gyengülnek. A detektor teljesftménye az 
elemek toltottségétôl nem fugg, azaz ugyanolyan 
teljesftménnyel üzemel mindaddig, amrg ki kell cserélni az 
elemeket. Használható N1MH tIpusU tölthetO elem is, de 
ezekkel rövidebb üzemidO érhetO csak el. Az elemek es 
tölthetc3 elemek minOségétOl függOen 20 - 40 üzemOrával 
számolhatunk. 
Az elemek cseréjéhez csUsztassa le a kezelOegység 
burkolatát. Mindig tavoirtsa el az elemeket, ha az ACE 2001! -t 
több mint 30 napig nem használja. 

Megjegyzës: 1.5 voltos Iftium elemeket is használhat, de az 
ugyanakkora 3.7 voltos irtium elemek tönkreteszik a detektort. 

LOib  

7 
A•  . 

Is!  

#1 1 
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Az a!ábbi "etikal kódexef' sok férnkeresô használó es férnkeresô 
kiubok is használják, annak érdekében, hogy életben maradhasson 
a f6rnkerest5zés, mint egy izgalrnas sport Kérjük, hogy On is tartsa 
be ezen etikal elôirásokat: 
. Tisztelni fogorn a rnagán- es az állairi tulajdont, az bsszes 

tOrténelrni es régészeti Ielôhelyet es engedély nélkül nern fogorn 
AA ezeken a helyeken a férnkeresôt használni. 

. Folyarnatosan tájékozódorn, es betartorn a helyi és a nernzeti 
vonatkozájogszabályokat, a talált kincseketjelentern. 

. Segftek a biinUldäzO szerveknek, arnikor esak lehetséges. 

. Semmiben sern okozok szándékosan anyagi kárti, beleértve a 
kerftéseket, táblákat es épUleteket. 

. Mindig visszaternetern a kiásott gadroket. 

. Nern teszek tOnkre sernrnilyen tulajdont, épületeketvagy azok 
rnaradványait, ill. elhagyoLLszerkezeteit. 

. Nern hagyok sernrnilyen szernetet magarn utàn. 

. Arnikor elhagyorn a területet, nern hagyok magarn után 
sernrnilyen kiàsott szernetet. 

. Az aranyszabály szerint rnegfelelôen viselkedek, mindig 
rnegfelelt5 modort es példát tanOsftok az ernberekkel es rnás 
férnkeresôsOkkel szernben. 

Garrett .,  'F 

1(1) Uarreit. femkeresok 



Ha kinesek utén kutatGarrettfémkeresôjével, tartsa szem elôtt a 
.s kovetkezo41  ov..S i ntezkede-.seket: 

. Soha se keressen, haladjon at magántulajdonon engedély nélkUl. 

. A nemzeti es állami parkokat/ emIékmitveket és katonai terUletek, 
stb. teijesen rnértékben kerUije el. 

. KerUlje azokat a terUleteket, ahol a földalatti csOvek vagy elektromos 
vezetékek találhatók. Ha ilyet talél, hagyja ott és ertesrtse a hatóságot. 

. Esszeffl óvatosan kiásni minden táriat, kUlönOsen akkor, ha 
bizonytalanok a feltételek. 

. Ha nem biztos abban, hogy használhatja-e a fémdetektort egy bizonyos 
terUleten, mindig kérjen engedélyt az illetékes hatóságoktól. 

49 

Az On Garrett detektora masszfv es kUltéri használatra len tervezve. 
Azonban, mint minden elektronikus berendezésnél, néhány egyszeri 
mdon gndjt lehet viselni a fémkeresnek, ho' fenntartsuk annakó  á  ô  
m agas teIj esttményét. 

. KerUljUk az extrém hômérsékletet, amennyire esak lehetséges, mint 
p&dául a detektor csomagtartOban történO tárolását a nyári melegben, 
vagy a szabadban, fagypont alatti idôjárás esetén. . Sze relje szét és tisztt'tsa meg a szárat, törölje at egy egy nedves ruhával 
kezelôegységet és a keresôszondát ha szUkséges. 

. Ne feledje, hogy a keresOszonda vrzaUo, vrzbe merithetO, de a 
llak.kezelôegység és a felsô csatlakozók nem vrzao  

. Védje mega kezeiôegységeterôs ködben, esôben, ill. poros 
kOrnyezetben. 

. Ha egy hónapnál tovább nem használja a gépet, ugytavoirtsa el az 
elemeket a detektorból. 

S Ha elemeketeserél, mindig minôségi alkali elemeket, vagy üj rat olthetô 
ow akkumutátorokat hasznátjon, ill. mindigcserélje ki azösszes elemet az 

opti mélis teljesftm ény érdekében. 

ACE200iTM 17 



Az ACE 200i -re 24 hOnap jOtállást biztosItunk, ez az alkatrészekre 
es a munkadIjra vonatkozik, de nem terjecl ki egyéb, mOclosItásbOl, 
változtatásbOl, vagy helytelen használatbOl és gondatlan balesetbOl 
adódó károkra. 
Abban az esetben, ha hibát észlel az ACE 200i detektoron, Ugy 
kérjük elOször olvassa végig ezen használati ütmutatOt gondosan, 
hogy megbizonyosodjon arrOl, hogy nem egy rossz beállItás végett 
tQnik rossznak a készUlék. Ajánlatos a készüléket hibás mUködés 
esetén a gyári beállItásokra visszaállItani. Ehhez nyomja meg és 
tartsa nyornva a bekapcsoló gombot 5 másodpercig. 

Ellenörizze le továbbá a következOket: 

Az érintkezOk tiszták-e az elemeknél, ill. hogyjók-e az elemek. 
Altalában ez szokott a Iegtöbbszor problémát okozni. 

2. Lépjen kapcsolatba a viszonteladOval, különösen, ha nem 

ismeri meg megfelelOen az ACE 200i detektorát. 

Abban az esetben, ha a detektort javItani kell, vagy a jOtállási idOn 
belül szorul javItásra az ACE 2001, Ugy Iépjen kapcsolatba a helyl 
viszonteladójával, ahol a készüléket vásárolta. Annak érdekében, 
hogy elkerülje a magas postakOltségeket, ne küldje vissza 
gyárunkba, az Egyesult Allamokba a terméket. 

A nemzetkäzi jOtállásrOl és javftásokrOl a Garrett honlapján talál 
informáciOt: www.garrett.com  A honlapon klikkeljen a Sport/ 
Hobby menüre, rnajd a "Technical Support" (rnQszaki 
segItségnyüjtás) oldaira további részletekért. 

18 Garrett férnkeresOk 



GARREU PRO.fl)l Pvf FP 

A Garrett egy teijes so  kiegészItOt kmnál, amelyek növelik a sikert és 
az élvezet az iii detektorral tOrténd kincskeresés käzben. 

Az alábbi termékeket, továbbá az opcionális keresOszondák szétes 
választékát,a Garrett Pro-Pointer pontkeresöket es a 
kincskereséssel foglalkozO könyvek széles választékát 
megtalálhatja helyi viszonteladOjánál, vagy megrendeiheti a Garrett 
gyártOUzemébdl is a 00-1-800-527-4011 -es telefonszárnon. 

A Garrett cég teijes fémkeresókkel kapcsolatos kiegészItók 
kollekclóját es az ezzel kapcsolatos könyveket megtalálJa a 
Garrett honlapján: www.garrett.com  a Hobby/Sport menüpont 
alatt. 
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Jogok, kötelezettségek, biztonsági elöIrások: 
Robbanásvegjjy a fémtygkiásása közben!!! 

A fémkeresö detektor nem különbOzteti meg a Iokalizâlt fêmtârgyakat, kivétel nélkül, 
minden fémes eredetU tàrgyat jelez. Ezért. bármikor elöfordulhat a hasznàlat saran, hogy egy 
bomba vagy egyéb más robbanóeszköz kerUl felfedezésre, és a kiásása êletveszéllyel 
jar. A kiàsàst. a felhasználô sajàt felelössègère vègezheti, ha az, az adott helyszinen I 

kz  r idöpontban nem jogszabãlyba, törvènybe üöö  àOés  a forgalmazô nem vàIIaI 
semmitéle telelösséget a hasznàlat soràn következö kàrokèrt. Minden esetben kbvesse 
orszàgunk, a fèmkeresö használatàra vonatkozó tärvènyeit, jogszabàlyait, illetve más 
orszàgban vaIô hasznàlat soràn is tartsa be az orszàgok elöiràsait a hasznàlatra 
vonatkozóan. Or-szágunkban tilos régészeti tàrgyak #elkutatàsa céIjábôl mUszeres Ielöhely 
feIdertèst vègezni1 illetve tilos règèszetileg vèdett helyszineken fèmdetektorral kutatni. 

Minden használatot megelözöen egyeztesse kereséséi 
céljait az éppen aktuális törvényekkel, jogszabályokkal, 

elöIrásokkal, mert ennek hiányában 
törvényt sérthet! 

A fèmkeresöt gyermek. csak szlöi U  telUgyelettel hasznãlhatja! Fontos: a 
szabãlyok szerint tilos a használt elemeket és akkumulátorokat 
hulladékba keverni, tehát a hâztartâsiszemétgyUjtôbe (kukaba) dobnU 

vonatkozO jog- 
a Iakossâgi 

Làsd: 9/2001 (IV 9.) KOM rendelet 5 §! 
Kérjük ezért, ha az elem kimerUlt, 

S Ne dobja ki a hâztartási szemétbe! 
od - Ne dobja tUzbe! 

- Ne dobja élbvIzbe S a kärnyezetbel 

Figyelem! 
A készUièket, miutàn mar nem tesz eleget rendeltetésnek, szintén ne kezeije hãztartási hul- 
ladèkkènt, hanem az erie kijelölt tàrolOba helyezze, vagy Ièpjen kapcsolatba a forgalmazOval 
bövebb informàciôért. Hasznos tudni, hogy azok az elemet, illetve akkumuiãtort forgalmazô 
kereskedök, akik a GyUjtöpont Iokátorban megtalálhatOk. visszatogadják a kimerült, 
feleslegessé vàlt àramforràsokat. Ez a visszafogadàs ingyenes ès  a kereskedö nem kötheti a 
visszavètelt Uj termék vàsàrlàsàhoz. 
Szàrmazàsi hely: USA 

Forgalmazza: 
Metector Kit. 
8296 Monostorapàti 
Petöfi u. 85. 

GyártO: 
Làsd ultolsO oldal. 

+36/30/439-7649 
www.metector.hu  
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