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MXL4 multi frekvenciás  precíziós  lokátor 
MXT4 multi frekvenciás  jeladó 

Nagy teljesítményű, többfrekvenciás, digitális cső és kábel nyomvonal követő eszköz, 
beépített adatrögzítővel, Bluetooth™ csatlakozással és GPS nyomkövetővel. 



 

Az   új   "C.Scope   MXL4   Precision   Locator"   és   az "MXT4 

Transmitter"  megjelenése  jelentős  előrelépés  a  földalatti  kábelek  
nyomkövetésének   terén.   Innovatív,   új   funkciók   kerültek  
bevezetésre,   amelyek   lehetővé   teszik,   hogy   az  MXL4   lokátorral  
és   az   MXT4   transzmitterrel nagy   pontosságú,   precíziós  
méréseket   végezzünk,   s   sokkal   rugalmasabban   határozhassuk  
meg  a  csövek  és  kábelek  fekvését. 

A  MXL4  képes  gyorsan  és  pontosan  érzékelni,  kimérni,  nyomon  
követni  és  azonosítani  a  legkülönbözőbb  csöveket  és  vezetékek.  
Az "Optimised Locator Sensitivity", azaz optimalizált lokalizálási  
érzékenység  és  zavaró jelek  elhárítása azt jelenti, hogy az MXL4 

a   legerősebb   szintű   háttér-interferenciákat   is   kiszűri,  
mindemellett   viszont   még   a   leggyengébb   jeleket   is   sikeresen  
lokalizálja. 

Az olyan Intelligens   funkciók,   mint   pl.   a   "PeakHold" 

hozzájárulnak  ahhoz,  hogy  a  készülék  kezelője  magabiztosan  és  
teljesen   pontosan   kimérhesse   a   lokalizálandó   földalatti  
közművek  helyét,  nyomvonalát.  Az  okos  "AlarmZone™"  funkció  
figyelmezteti   a   felhasználót   a   sekélyen   fekvő   csövek   vagy  
kábelek   jelenlétére,   azok mélységére.   A   mélységegység  
állítható,   hogy a   lehető   legjobban   illeszkedjen   a   helyi  
követelményekhez.   A   dinamikus   "SwingSensor" figyelmezteti a 

kezelőt,   ha   a   lokátor nem áll   derékszögben   a   talajhoz   képest, 

ami  potenciálisan  veszélyezteti  mérés  pontosságát. 

Az   MXT4   transzmitter   most   még   több   frekvencián   képes  
üzemelni,   ezzel   nagyobb   lehetőséget   kínál   a   hosszabb  
nyomkövetés   terén,   még   olyan   területeken   is,   ahol   egyszerre  
több   közművezeték   is   található.   Az 512/640Hz-től   131kHz-ig 

terjedő   frekvenciatartomány,   beleértve   az egyidejű  
kétfrekvenciás  33kHz  és  131kHz-es rádiójel kimenetet,  ideálisan  
lefedi   és   maximalizálja a   földalatti   közmű   szolgáltatók  
vezetékeinek  kimutatási  és  nyomkövetéséi  lehetőségét. A MXL4 

ezen   frekvenciájú   rádiójeleit közvetlen   kapcsolódás   nélkül,  
jelkapocs   segítségével,   vagy   akár   egyszerű   indukciós  módszert  
használva   juttathatjuk   a   vezetékekbe   /   csövekbe,   jelentősen  
javítva   így   a   kisebb   átmérőjű,   vagy   rosszul   földelt   kábelek  
kimutatását. 

 

A   megfelelő   adatrögzítés   szempontjából,   az   MXL4   lokátor,  
valamint   MXT4   transzmitter   is   rendelkezik   beépített  
adatrögzítővel,   melyek   gyakorlatilag   minden   tevékenységet  
rögíztenek.  Normál  használat  esetén,  akár  egy  évnyi  adatot   is  
képes   tárolni   a   lokátor,   és   külön   a   transzmitter   is.  Az   adatok  
bármikor   kényelmesen   átküldhetők   egy   USB   kábellel,   vagy  
akár   vezeték   nélküli   Bluetooth™   kapcsolattal   (típustól   függ)  
PC-re, tablet-re,  vagy  okostelefonra,  azok  elemzése  céljából. 

Az   ingyenesen   letölthető   "C.Scope PC Toolkit" program és   a  
"Relay" okostelefon  alkalmazás  analizálja a  tárolt  adatokat,  ez  
abban   is   segít,   hogy   gyakorlatot   szerezzünk   későbbi   a  
gyorsabb  azonosítás  terén. 

A   beépített   GPS-szel rendelkező   modellek   lehetővé   teszik  
lokalizált  a  csövek  és  vezetékek  nyomvonalának  rögzítését,  így  
később  is  pontosan  tudhatjuk,  hogy a  lokátort hol használtuk, 

azaz konkrétan   hol   került bevetésre.   Ezen   adatok   meg- 

tekinthetők   a   Google   Earth™, vagy a Google   Maps™  
térképeken   is. Ezen   kívül  más   gyártó   általi   GPS   készülékek   is  
csatlakoztathatók   a   beépített   Bluetooth™   adatátvitel   segít- 
ségével,   így   akár   centiméter   pontossággal   rögzíthető   a  
vezetékek  és  csövek  nyomvonala. Az MXT4   állítható, egy wattos transzmitter teljesítménye  

segítségével,   a   mélyebben   fekvő   csövekre   és   vezetékekre   is  
hatékonyan   lehet   rádiójelet  küldeni,  melyek   így  még  hosszabb  
távolságon  követhetők  nyomon. 

Az MXL4  lokátorok  és  az  MXT4  transzmitterek  nem  igényelnek  
rendszeres   újrakalibrálást.   Egy   teljesen   automatikus napi 

öndiagnosztikai  teszt (az ún.  ADST) biztosítja  a  kezelő  számára,  
hogy  a   lokátor  és a transzmitter  megfelelően  működjön. Ezen 

öndiagnosztikai   tesztek   eredménye   tárolásra   kerül,   így   egy  
felmérés   után   a   "PC   Toolkit"   segítségével   kiállítható   egy   a  
készülékre   vonatkozó  megfelelőségi   tanúsítvány   is. A C.Scope 

szervizhelyei   is   le   tudják   ellenőrizni   a   készülékeket   és  
kiállíthatnak   egy   a   kalibrálással   kapcsolatos   megfelelőségi  
tanúsítványt,   amennyiben   ezt   a   felmérést  megrendelő   ügyfél  
belső  szabályzata  előírja. 

Mint   minden   C.Scope   termék,   így   az   MXL4   lokátorok   és   az  
MXT4   transzmitterek   is   hosszú távon   megbízhatók,   s   már  
három  év  garanciával  kerülnek  forgalomba. 

 



 MXL4 
Nagy  teljesítményű,  multi frekvenciás 
precíziós cső-,  vezeték- és  kábel  lokátor 

 Power üzemmód   

 Radio  üzemmód 

 Transmitter  üzemmód: 

- Egyidejű  33+131kHz-es  rádiójel  érzékelés  a  közüzemi  hálózatok  feltérképezésére 

- 33kHz-es  rádiójel  érzékelés,  általános  célú  közüzemi  rendszerek  lokalizáláshoz és  

   nyomkövetéséhez. 

- 131kHz-es  rádiójel  érzékelés,  mely  optimális  rövid  szakaszon  vonuló  vezetékek,   

  kis átmérőjű,  vagy  földeletlen  kábelek  kimutatására. 

- 8kHz-es  rádiójel  érzékelés  hosszú  vezetékek  nyomkövetéséhez 

- Ultra alacsony 512Hz-es  jel  érzékelése  speciális  nyomkövetési feladatokhoz 

- Ultra alacsony 640Hz-es  jel  érzékelése  speciális  nyomkövetési  feladatokhoz. 

 AllScan üzemmód   

 Pontos  mélységmérés   

 Jel  áramerősség  mérése   

 Túlterhelésre  utaló  Alarm  Zone™ funkció 

 Legerősebb  jel  hosszabb  ideig  történő  kijelzése 

 Dinamikus, kilengésre  figyelmeztető  szenzor 

 Automatikus  napi  öndiagnosztikai  teszt 

 Adatrögzítés  a  lokátor  minden  tevékenységéről. 

 Adatátvitel USB-n  keresztül.  (Bluetooth™  opció) 

 Beépített  GPS-pozíció  naplózás  (opcionális) 

 Kapcsolódási  lehetőség  nagyon  pontos  GPS  termékekhez  (opció) 

 Nagy  felbontású  folyadékkristályos  kijelző   

 Nincs  időszakos  kalibrálása  szükség   

 Termék  megfelelőségi  tanúsítvány  kérhető 

 

Minden  C.SCOPE  digitális  termék  
három  év  garanciával  rendelkezik, 

rendszeres  kalibrálást nem 

igényelnek. 

MXT4 High Power 
Multi frekvenciás  transzmitter 

 Egy  Watt  kimeneti  teljesítmény,  mely  4  fokozatban  állítható: 
 Hat rádiójel frekvencia kibocsátása: 
  - Egyidejű  33+131kHz-es  rádiójel 
  - 512Hz-es  rádiójel 
  - 640Hz-es  rádiójel 
  - 8kHz-es  rádiójel 
  - 33kHz 
  - 131kHz. 
 Pulzáló  vagy  folyamatos  kimeneti  jel   
 Háromféle  képen  alkalmazható  jeladás: 
    - Közvetlen  kapcsolat / vezeték  körbetekerése  / rádiójel indukció  

 Automatikus  napi  öndiagnosztikai teszt 

 Adattárolás  a  transzmitter  minden  tevékenységéről   
 Nagysebességű  USB  adatátvitel 
 Nagy  felbontású  folyadékkristályos  kijelző 

 Nincs  szükség időszakos  kalibrálásra 

 A termékről megfelelőségi  tanúsítvány  kérhető 

 Beépített  tároló tálca. 
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